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Introduccion

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:

Informacion relativa a las configuraciones de operaciones aeronauticas y usos de pistas.

Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacién del ruido atribuible a las
operaciones aeronduticas en las zonas urbanas proximas al aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Malaga — Costa del Sol”
(SIRAGP).

Dispersién vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de
Malaga — Costa del Sol” (SIRAGP).
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Diciembre 2018

Ab

ARP.

SID.

TMR.

Indices acusticos

LAeq.

LAeq Total.

LAeq Aviodn.

BK_9617_AGP_02A_12_2018_Vsl

reviaturas y definiciones

Punto de referencia del aeropuerto. Punto cuya situacion geografica designa al
aerédromo.

Salida Normalizada por Instrumentos. Ruta de salida designada segun reglas de vuelo
por instrumentos (IFR) que une el aerédromo, o una determinada pista del aerédromo,
con un determinado punto significativo, normalmente en una ruta ATS, en el cual
comienza la fase en ruta de un vuelo.

Terminal de Monitorado de Ruido.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacién A, generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacién A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

LAeq Dia.

LAeq Tarde.

LAeq Noche.

Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al dia al que
pertenece la hora 23:00 h.
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Informe ejecutivo

Operatividad

Durante el pasado mes de diciembre de 2018 se ha operado el 54,7% de las aeronaves en configuracion Sur
frente a un 45,3% en la configuracion Norte.

Se realiza un analisis por cabeceras, distinguiendo aterrizajes y despegues, tanto en el periodo diurno como
en el periodo nocturno, y un andlisis de las configuraciones tanto en nimero de operaciones aeronduticas
como en tiempo de uso.

Mediciones acusticas

Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuracién, el
cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micréfono, asi
como fenédmenos meteorolégicos (viento, lluvia...) generan una desviacién significativa respecto a los
resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

En cuanto a las variaciones respecto de los niveles habituales registrados por los TMR, en el mes de
diciembre de 2018 se ha de indicar que en los TMR 3 y 5 se observan en los periodos noche niveles totales
mas elevados de los habituales, debido al ruido de petardos y/o fuegos artificiales.

Incidencias

No se han detectado incidencias destacables en el mes de diciembre de 2018.
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Resumen de configuracidon y usos de pista

Dado que el LAeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un andlisis de la distribucién de los movimientos de aeronaves con origen
o destino en el Aeropuerto de Malaga — Costa del Sol.

Esquema de las pistas del Aeropuerto de Malaga:
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A continuacién se recoge una tabla con la distribucién de pistas que se utilizan segun la configuracion
operativa del aeropuerto:

CONFIGURACION NORTE SUR
Pista Aterrizaje 31 13/12
Pista Despegue 31/30 13

Estadistica del tiempo de uso de configuraciones

Desde la perspectiva de la estadistica tiempo de uso de las distintas configuraciones de pista se manejan los
siguientes datos:

dic-18 Configuracion Norte | Configuracion Sur| Configuracion predominante | Horas Totales
Tiempo de uso (horas) 348 396 Sur 744
% 46,8% 53,2%

*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

En términos generales, en configuracion Sur se ha operado el 53,2% del tiempo, frente a un 46,8% en la
configuracion Norte.

Estadistica del niumero de operaciones

Desde la perspectiva de la estadistica del nimero de movimientos aeronauticos (un movimiento equivale a
un aterrizaje o a un despegue) por cada tipo de configuracidn, se manejan los siguientes datos:

dic-18 Configuracion Norte | Configuracion Sur| Configuracion predominante | Movimientos totales
Numero de Movimientos 4.209 5.073 Sur 9.282
% 45,3% 54,7%

*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

El nimero total de movimientos aeronauticos (despegues + aterrizajes) en diciembre de 2018 es de 9.282.
En términos generales, en configuracidn Sur han operado el 54,7% de las aeronaves, frente a un 45,3% en la
configuracion Norte.
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A continuacion, se muestra el nUmero de movimientos de aterrizajes y despegues por cabecera de pista,
distinguiéndose los movimientos nocturnos de los diurnos en diciembre de 2018:

Configuracién Sur | Configuracién Norte
12 13 30 31
L. Dia 64 2.313 2 1.875
Aterrizajes
Noche 24 220 0 149
Dia 2 2.394 48 1.848
Despegues
Noche 0 56 0 287

*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

A continuacién, se muestra la evolucién de los ultimos 13 meses en nimero de movimientos segun la
configuracion:

Namero de movimientos por configuracion
Diciembre 2017- Diciembre 2018

18.000

16.000

14.000

12.000

1000 @SUR -
12/13
oo BNORTE -

30/31

dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

*Fuente de datos: ANOMS 9.3.5.228

La configuracion preferente del Aeropuerto de Malaga — Costa del Sol, es la configuracion Sur, habiendo
sido utilizada durante el 53,2% del tiempo y con un total de 5.073 operaciones en el mes de diciembre de

2018. Asimismo, la configuracion Norte se ha utilizado durante el 46,8% del tiempo con un total de 4.209
operaciones.
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Analisis de las emisiones acusticas

El SIRAGP cuenta con un total de 7 TMR publicos en los distintos municipios del entorno aeroportuario. En
este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

AT

A7054 A

A-357

MA-23 g

Alhaurin de la
Torre Capellania

MA-20

Pinos de

Situacion de los TMR

TMR 1: Churriana (Biblioteca Municipal José Moreno Villa).
TMR 2: Barriada Zapata (Instalacién deportiva).

TMR 3: Las Castafietas (Centro Social).

TMR 4: Campanillas (Colegio Publico Francisco Quevedo).
TMR 5: Sta. Rosalia (Edificio de Servicios Operativos).

TMR 6: San Julidn (Centro Cultural).

TMR 7: Estacion de Cartama (Edificio de Tenencia de Alcaldia).
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Cabe destacar los siguientes aspectos:

La metodologia seguida para la realizaciéon de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe es acorde a la ISO 20906:2009 y el RD
1367/2007.

Toda instrumentacién utilizada para la realizacion de las medidas, incluyendo micréfonos, pantallas
antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 segun se
especifica en la IEC 61672-1:2013.

La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica legal,
etc.

En cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley del Ruido 37/2003, los calculos
realizados para los valores mensuales del Laeq Total Y Laeq avien S€ dan como indices de ruido continuo
equivalente para los periodos dia, tarde y noche.

Los célculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeq) para cada periodo de integracién (acumulado
mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

En este apartado se presentan las graficas de cada uno de los TMR situados en el entorno
aeroportuario, con la evolucidon mensual de los niveles del Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde
diciembre 2017 hasta diciembre 2018.

Municipio TMR Localizacion

Malaga 1 Churriana

AlhaurindelaTorre 2 Barriada de Zapata

Mdlaga 3 Las Castafietas
Malaga 4 Campanillas
Malaga 5 Sta. Rosalia
Malaga 6 San Julian
Cartama 7  Estacién de Cartama
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5.1. Tabla sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el numero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronduticas, y por tanto, el utilizado para el célculo del Laeq Avién mensual. En la
siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en el mes de diciembre de

2018.

1 3.992
2 4.567
3 4.369
4 1.890
5 4.008
6 3.653
7 125
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5.2. TMR 1 - Churriana.

EL TMR 1 se encuentra instalado en la azotea de la Biblioteca Municipal José Moreno Villa en la poblacion
de Churriana, ubicacidn préxima a la infraestructura aeroportuaria.

Este terminal no se encuentra afectado por sobrevuelo directo en ninguna de las configuraciones
operativas del aeropuerto, lo que implica que los niveles de ruido avién serdan menores que en otros TMR.
Sin embargo, el trafico aéreo que opera segun reglas de vuelo visual, en ocasiones, si sobrevuela dicho
casco urbano.

El mapa incluido a continuacidn muestra la ubicacidn respecto al aeropuerto:
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avion

BLAeq,d Total | 584 | 59,0 | 56,8 | 60,3 | 58,6 | 57,2 | 57,0 | 57,1 | 57,2 | 57,1 | 57,8 | 57,7 | 58,7
OLAeq,d Avién| 53,3 | 536 | 52,6 | 58,0 | 558 | 53,4 | 531 | 52,8 | 54,2 | 538 | 54,8 | 54,5 | 54,6

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

WL Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion

54,1 | 53,9 | 55,1 | 53,2 | 56,4 | 55,4 | 55,2 | 52,8

70
65
60
55 T
50 -
dB(A) 45 -
40 -
35 -
30 -
25 -

M LAeq,n Total
H LAeqg,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
™ Aeg,nTotal | 533 | 54,2 | 551 | 56,6 | 52,3 | 53,1 | 52,3 | 53,0 | 53,5 | 523 | 53,1 | 51,0 | 54,1
@ LAeg,n Avion| 459 | 451 | 448 | 552 | 49,6 | 50,0 | 494 | 50,0 | 51,2 | 496 | 50,4 | 47,1 | 493

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.3. TMR 2 — Barriada Zapata.

El terminal nimero 2 se encuentra instalado en la Barriada de Zapata, poblacion préxima al aeropuerto,
concretamente préxima a la cabecera 13. Este hecho implica que en el TMR 2 los niveles de ruido avién
seran mas elevados que en otros terminales. EI TMR 2 se encuentra instalado en un cobertizo
perteneciente a la asociacion de vecinos de la Barriada Zapata.

Este terminal se encuentra afectado tanto por aterrizajes en configuracion Sur como por despegues en
configuracion Norte. Dado la proximidad al aeropuerto las aeronaves sobrevuelan de forma directa la
ubicacién de este TMR.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacidn respecto al aeropuerto:
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avion

@LAeq,d Total | 65,1 | 654 | 653 | 68,1 | 65,8 3 64,8 | 645 | 654 | 639 | 654 | 655 | 651
OLAeq,d Avion| 63,7 | 64,0 | 64,0 | 67,1 | 64,8 X 63,2 | 63,1 | 62,6 | 630 | 64,3 | 64,2 | 639

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

WL Aeg,e Total
OLAeg,e Avion| 61,5 | 61,5 | 62,0

64,2 | 64,7 | 645 | 64,4 | 67,0 | 648 | 629 | 62,0

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
H LAeqg,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
™ Aeg,nTotal | 58,1 | 59,6 | 57,7 | 63,1 | 60,9 | 61,3 | 61,5 | 62,0 | 73,5 | 61,8 | 61,5 | 59,9 | 60,4
@ LAeg,n Avién| 551 | 56,0 | 557 | 62,5 | 60,2 | 60,6 | 61,0 | 61,5 | 609 | 61,3 | 60,9 | 588 | 583

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.4. TMR 3 — Las Castanetas.

El TMR 3 estd instalado en la terraza del Centro Social de Las Castafetas. Este terminal se encuentra
afectado por el sobrevuelo directo tanto de los aterrizajes en configuracién Sur, como de los despegues en
configuracion Norte.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacidn respecto al aeropuerto:
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avidn

@LAeq,d Total | 60,7 | 61,0 | 61,2 | 631 | 62,5 | 62,7 | 642 | 61,8 | 626 | 627 | 62,1 | 61,8 | 61,3
OLAeq,d Avion| 58,4 | 58,6 | 588 | 61,6 | 60,9 | 61,2 | 634 | 60,7 | 62,0 | 620 | 61,1 | 59,6 | 59,1

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

W Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion| 56,9 | 56,7 | 57,2

60,4 | 61,0 | 60,7 | 61,2 | 61,4 | 60,6 | 581 | 57,6

70
65
60
55 1
50 -
dB(A) 45 -
40 -
35 -
30 -
25 -

M LAeq,n Total
H LAeq,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
® | Aeq,nTotal | 56,9 | 52,9 | 52,8 | 57,0 | 558 | 56,5 | 57,3 | 56,9 | 57,7 | 57,1 | 56,6 | 551 | 61,6
@ LAeqg,n Avién| 50,2 | 51,0 | 50,8 | 56,2 | 549 | 553 | 56,3 | 559 | 56,3 | 56,2 | 55,7 | 54,0 | 53,6

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.5. TMR 4 — Campanillas.

El TMR 4 se encuentra instalado en la azotea del Colegio Publico Francisco de Quevedo en la poblacién de
Campanillas. Debido a su ubicacién, este terminal no es sobrevolado de forma directa por las aeronaves, de
modo que los niveles de ruido avién seran mas bajos que otros TMR.

La configuracién operativa en la que se miden los niveles de ruido mas altos, es la configuracion Norte
debido a los despegues tanto por pista 30 como por pista 31.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacidn respecto al aeropuerto:
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avion

@LAeq,d Total | 584 | 58,7 | 58,7 | 59,7 | 59,6 | 59,4 | 586 | 57,2 | 56,0 | 57,5 | 58,9 | 58,7 | 584
OLAeq,d Avion| 48,6 | 485 | 48,2 | 534 | 51,7 | 50,7 | 47,7 | 50,7 | 43,7 | 46,3 | 50,9 | 48,4 | 48,0

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

WL Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion| 45,0 | 45,6 | 456

456 | 43,8 | 41,9 | 36,6 | 42,2 | 450 | 458 | 439

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
H LAeqg,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
WL Aeg,nTotal | 539 | 52,2 | 52,1 | 536 | 52,8 | 535 | 52,9 | 52,6 | 52,2 | 51,7 | 52,0 | 524 | 54,5
@ LAeg,n Avién| 38,7 | 40,0 | 39,1 | 46,8 | 43,7 | 443 | 430 | 423 | 397 | 41,1 | 423 | 429 | 419

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.6. TMR 5 — Sta. Rosalia.

El terminal nimero 5 esta instalado en el patio interior del Edificio de Servicios Operativos, perteneciente a
la Junta de Distrito n?9 de Malaga.

Este TMR esta afectado tanto por aterrizajes por pista 13 (configuracion Sur) como por los despegues de
pista 30 y 31 (configuracién Norte).

El mapa incluido a continuacion muestra la ubicacién respecto al aeropuerto:

osalia - Edificio Municipal |

i

A-7054

Mélag.}aI ;

Cartama

Alhaurin de la

Torre apellania A

Aa04
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avidn

@LAeq,d Total | 580 | 59,8 | 57,9 | 59,0 | 585 | 58,4 | 582 | 57,1 | 54,6 | 550 | 57,6 | 57,6 | 57,3
OLAeq,d Avion| 53,2 | 534 | 536 | 56,2 | 54,9 | 54,2 | 545 | 534 | 50,2 | 51,5 | 54,2 | 53,7 | 531

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

W Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion| 50,4 | 50,7 | 51,3

54,1 | 51,6 | 50,6 | 52,8 | 53,2 | 51,9 | 50,3

70
65
60
55 1
50 -
dB(A) 45 -
40 -
35 -
30 -
25 -

M LAeq,n Total
H LAeq,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
| AeqnTotal | 57,1 | 54,0 | 499 | 52,3 | 52,0 | 52,1 | 52,8 | 525 | 51,8 | 51,7 | 54,8 | 50,6 | 57,0
B LAeq,n Avion| 44,7 | 458 | 455 | 50,3 | 499 | 50,1 | 50,6 | 50,3 | 49,5 | 50,0 | 49,8 | 48,6 | 48,2

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.7. TMR 6 — San Julian.

Este TMR esta instalado en el Centro Cultural de San Julidn. Esta ubicacion se encuentra proxima al recinto
aeroportuario, sin embargo, los niveles de ruido aviéon no son elevados puesto que se encuentra en el
lateral de las rutas de despegue y aterrizaje de la pista 13/31.

El TMR 6 se encuentra afectado principalmente por los despegues por pista 13 (configuracién Sur).

El mapa incluido a continuacidn muestra la ubicacién respecto al aeropuerto:

N3N <
\\"\
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N
.\ San femando
SN 2 X))
WA i
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2018
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avidn

@LAeq,d Total | 59,4 | 59,8 | 58,9 | 60,7 | 59,7 | 59,2 | 63,0 | 589 | 59,7 | 59,3 | 60,1 | 59,8 | 59,9
OLAeq,d Avion| 51,9 | 52,1 | 525 | 552 | 54,9 | 545 | 54,2 | 54,2 | 553 | 552 | 552 | 53,7 | 535

70
65
60

dB(A)

45
40
35

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

W Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion| 50,5 | 51,7 | 51,1

53,3 | 53,9 | 54,7 | 55,1 | 54,8 | 52,4 | 52,1

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
H LAeq,n Avion

dic ene feb mar abr may | jun jul ago sep oct nov dic
® | Aeg,nTotal | 550 | 53,6 | 52,9 | 553 | 53,5 | 53,3 | 57,0 | 54,2 | 54,0 | 53,4 | 54,7 | 53,7 | 53,8
B LAeq,n Avion| 409 | 42,4 | 431 | 51,7 | 47,2 | 478 | 475 | 485 | 487 | 480 | 481 | 453 | 450

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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5.8. TMR 7 — Estacidon de Cartama.

Este terminal se encuentra instalado en la azotea del Edificio de la Tenencia de Alcaldia de Estacion de
Cartama. El TMR 7 ha sido configurado como equipo portatil en el SIRAGP de modo que pueda ser utilizado
para realizar campanfias de medicidn en distintas ubicaciones segln sea necesario.

En este caso ha sido instalado en el mes de julio de 2017 en la poblacion de Estacidon de Cartama para
registrar los niveles de ruido aviéon en dicha poblacién.

La operativa del aeropuerto que afecta a este TMR es la configuracién Sur, siempre y cuando se realicen los
aterrizajes por la pista 12. En caso contrario dicha poblacidn no se encuentra expuesta a sobrevuelo directo
de aeronaves, por lo que los niveles de ruido avidn seran muy bajos, casi inexistentes.

El mapa incluido a continuacidn muestra la ubicacién respecto al aeropuerto:

ima:Estacidn - Portatil Parq

Cartama
S

N404 “oe R7 \ MA-23

Alhaurin de la :
Torre pellania el

A-404
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A continuacién se muestran los niveles de ruido Laeq total Y Laeq avisn dia, tarde y noche desde diciembre 2017
hasta diciembre 2018.

70
65
60

dB(A)

45
40
35

[ LAeq,d Total
[ LAeq,d Avion

@LAeq,d Total | 55,0 | 552 | 553 | 558 | 555 | 56,8 | 56,6 | 55,8 56,7 | 56,5 | 56,5 | 54,6
OLAeq,d Avion| 32,1 | 30,5 | 30,7 | 48,2 | 48,0 | 50,8 | 52,3 | 51,5 53,2 | 50,0 | 44,8 | 40,2

70
65
60

dB(A)

45 -
40 -
35 -

W LAeg,e Total
[ LAeg,e Avion

WL Aeg,e Total
OLAeqg,e Avion

70
65
60
55 T
50 -
dB(A) 45 -
40 -
35 -
30 -
25 -

M LAeq,n Total
H LAeqg,n Avion

W LAeg,nTotal | 54,1 | 46,9 | 484 | 49,9 | 486 | 50,1 | 482 | 486 | 481 | 485 | 49,7 | 488 | 517
@ LAeg,n Avién| 22,1 | 0,0 0,0 | 434 | 187 | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 20,7 | 193 | 369 | 368

Diciembre 2017 — Diciembre 2018
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Analisis de dispersion vertical y horizontal de

trayectorias

Para facilitar el andlisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas

definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical sobre el

municipio (puerta) en el mes de referencia.

La informacién que se obtiene en estos graficos es:

Altura[ft]

6000

5000

4000

3000

2000

1000

La dispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altura de paso de las
aeronaves (ft).

La dispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales (puerta).

En la parte superior derecha, en dos cuadros se expresan los valores:
o Total vuelos, en el cuadro ‘Total’.

o Sobrevuelos, en el cuadro ‘Puerta’, que son los que han sobrevolado el municipio a
cualquier nivel de vuelo.

En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado
como una linea negra vertical.

Previamente a las graficas de los municipios se ha insertado una grafica al inicio con una puerta-
tipo donde se muestra toda la informacién anterior con las leyendas correspondientes:

MUNICIPIO TOTAL de operaciones que MUNICIPIO: Operaciones
atraviesan la puerta que sobrevuelanel
municipio
Limitesdel

territorio municipal

Ruta nominal

Distancia desde el centrode la puerta [m]

© Despegues O Aterrizajes
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El analisis de la dispersidn vertical y horizontal se realiza en los siguientes municipios:

Churriana
Guadalmar — Los Alamos
Campanillas — Sta. Rosalia

Estacion Cartama
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6.1. Churriana.
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6.2. Guadalmar — Los Alamos.
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6.3. Campanillas — Sta. Rosalia.
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6.4. Estacion de Cartama.

ESTACION CARTAMA TOTAL =127 ESTACION CARTAMA = 109
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Distancia desde el centro de la puerta [m]

© Despegues © Aterrizajes

La reproduccién total o parcial de este documento no estd permitida en ningin formato, fisico o
electrdnico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Briiel & Kjaer Ibérica,
S. A

San Sebastian de los Reyes, 15 de enero de 2019.
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