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Introduccion

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Informacion relativa a las configuraciones de operaciones aeronauticas y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacion del ruido atribuible a las
operaciones aeronduticas en las zonas urbanas préximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Alicante — Elche” (SIRALC).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de
Alicante — Elche” (SIRALC).
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ARP.

SID.

TMR.

Indices acusticos

LAeq.

LAeq Total.

LAeq Aviodn.
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reviaturas y definiciones

Punto de referencia del aeropuerto. Punto cuya situacion geografica designa al
aerédromo.

Salida Normalizada por Instrumentos. Ruta de salida designada segun reglas de vuelo
por instrumentos (IFR) que une el aerédromo, o una determinada pista del aerédromo,
con un determinado punto significativo, normalmente en una ruta ATS, en el cual
comienza la fase en ruta de un vuelo.

Terminal de Monitorado de Ruido.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacién A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacién A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

LAeq Dia.

LAeq Tarde.

LAeq Noche.

Nivel de presion sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo de
8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al dia al que
pertenece la hora 23:00 h.
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Informe ejecutivo

Operatividad

Durante el pasado mes de Julio han operado el 92,1% de las aeronaves en configuracion Este frente a un
7,9% en configuracién Oeste.

Se realiza un analisis por cabeceras, distinguiendo aterrizajes y despegues, tanto en el periodo diurno como
en el periodo nocturno, y un andlisis de las configuraciones tanto en nimero de operaciones aeronauticas
como en tiempo de uso.

Mediciones acusticas

Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuracion,
fiestas o eventos puntuales en las inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos
(viento, lluvia...) generan una desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que
habitualmente se registran.

En el caso del TMR3: Torrellano, el nivel total se ve incrementado durante los periodos de dia y tarde
respecto al mes anterior debido a la celebracion de la Torrellano Cup y fiestas locales en las inmediaciones
del terminal a lo largo de todo el mes.

En el resto de graficas correspondientes a cada TMR no se observan cambios significativos respecto al mes
anterior.

Dispersion horizontal

La dispersion obtenida en los municipios de Torrellano y Urbanova debe interpretarse teniendo en cuenta
que debido a la precisién del radar a baja altura, las trayectorias pueden presentar datos espurios en su
representacion.

Durante el mes bajo estudio, han incrementado las operaciones visuales, tales como maniobras militares,
servicios costeros, vuelos de aprendizaje, etc.
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Resumen de configuracidon y usos de pista

Dado que el LAaeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un andlisis de la distribucién de los movimientos de aeronaves con origen
o destino en el Aeropuerto de Alicante — Elche.

Esquema de la pista del aeropuerto de Alicante — Elche:
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Configuracion Este Oeste

Cabecera Aterrizaje | 10 (Desde el interior)| 28 (Desde el mar)

Cabecera Despegue| 10 (Hacia el mar) |28 (Hacia el interior)
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Estadistica del tiempo de uso de configuraciones

Desde la perspectiva de la estadistica relativa al tiempo de uso de las distintas configuraciones de pista, se

manejan los siguientes datos:

BK_9617_ALC_02A_07_2018_Vs2

jul-18

Este - 10

Oeste - 28

Total

Tiempo de uso [h:m]

679:18

64:29

743:47

%

Configuracién Este 91,3 %

Configuracién Oeste 8,7 %

*Fuente de datos: ANOMS9

En términos generales, en configuracion Este se ha operado el 91,3% del tiempo, frente a un 8,7% en la

configuracion Oeste.

Estadistica del niumero de operaciones

Desde la perspectiva de la estadistica del nimero de movimientos aeronauticos (un movimiento equivale a

un aterrizaje o a un despegue) por cada tipo de configuracidn, se manejan los siguientes datos:

jul-18

Este - 10

Oeste - 28

Total

Numero de Movimientos

9629

825

10454

%

Configuracién Este 92,1 %

Configuraciéon Oeste 7,9 %

*Fuente de datos: ANOMS9

El nimero total de movimientos aeronduticos (despegues + aterrizajes) en Julio de 2018 es de 10454. En
términos generales, en configuracidén Este han operado el 92,1% de las aeronaves, frente a un 7,9% en la
configuracion Oeste.
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A continuacién, se muestra el numero de movimientos de aterrizaje y despegue por cabecera de pista del
mes bajo estudio, diferenciando entre movimientos diurnos y nocturnos.

Movimientos diurnos: de 07:00 a 23:00 horas.

Movimientos nocturnos: de 23:00 a 07:00 horas.

. Configuracion
jul-18
Este - 10 Oeste - 28
. Dia 2880 371
Aterrizajes
Noche 1935 34
Dia 3104 378
Despegues
Noche 1704 41

*Fuente de datos: ANOMS9

A continuacion, se muestra la evolucidon de los ultimos 12 meses junto con el mes bajo estudio en nimero
de movimientos seguln la configuracion:

Numero de movimientos por configuracion
Julio 2017 - Julio 2018
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*Fuente de datos: ANOMS9

La configuracion Este ha sido la mas utilizada en el mes de Julio de 2018 (aterrizajes y despegues por y
desde la cabecera 10), registrandose un total de 9629 operaciones (92,1%).

La configuracién Oeste (aterrizajes y despegues por y desde la cabecera 28) ha registrado un total de 825
operaciones (7,9%).

El uso de la configuracién Este ha aumentado en un 8,0% en el mes de julio respecto al mes de junio de
2018 (+1658 operaciones). Por otro lado, el uso de la configuracion Oeste ha disminuido en un 8% respecto
al mes de junio del mismo afio (-679 operaciones).
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Analisis de las emisiones acusticas

El SIRALC cuenta con un total de 5 TMR publicos en los distintos municipios del entorno aeroportuario, en
este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

A1

AP-7

1: Bonavista - Depésito Aguas b P > V86

2 éiche - Parque Empresarial

3: Torrellano = Polideportivo

N 6: Portatil - Depuradora lado aire
= Jbalcc = s T P

\A%O& Urbanova - Centro Civico
2 S

v sss¥: El Altet - Centro Civico

Elche / Elx

Situacion de los TMR

TMR 1: Bonavista — Depdsito de Aguas
TMR 2: P.E. Elche — Edificio Bulevar Parque
TMR 3: Torrellano - Polideportivo

TMR 4: El Altet — Centro Civico

TMR 5: Urbanova — Centro Civico

TMR 6: Aeropuerto — Antigua EDAR

Cabe destacar los siguientes aspectos:

- La metodologia seguida para la realizacién de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe es acorde a la ISO 20906:2009 y el RD
1367/2007.
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5.2.

Toda instrumentacién utilizada para la realizacion de las medidas, incluyendo micréfonos, pantallas
antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 segln se
especifica en la IEC 61672-1:2013.

La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica legal,
etc.

En cumplimiento del Real Decreto 1367/2007 que desarrolla la Ley del Ruido 37/2003, los célculos
realizados para los valores mensuales del LAeq Total y LAeq Avidn se dan como indices de ruido
continuo equivalente para los periodos dia, tarde y noche.

Los célculos de los niveles sonoros equivalentes (LAeq) para cada periodo de integracidon (acumulado
mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

En este apartado se presentan las graficas de cada uno de los TMR fijos situados en el entorno
aeroportuario, con la evolucion mensual de los niveles del Laeq Total y Laeq Avidn dia, tarde y noche
desde Julio 2017 hasta Julio 2018 agrupados por municipio, y que se corresponden con las siguientes
localizaciones.

Bonavista 1 Depdsito de Aguas
P.E. Elche 2 Edificio Bulevar Parque
Torrellano 3 Polideportivo

El Altet 4 Centro Civico
Urbanova 5 Centro Civico

TABLA SUCESOS CORRELACIONADOS POR TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y por tanto, el utilizado para el calculo del LAeq Avién mensual.

En la siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

1 4.940
2 5.179
3 4.705
4 5.031
5 5.232
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5.3. TMR1: BONAVISTA

El terminal instalado en el depdsito de aguas de la urbanizacion de Bonavista es el terminal mas alejado de
la infraestructura aeroportuaria. En algunos casos, el ruido generado por las aeronaves no supera los
niveles de ruido ambiental de la ubicacion debido a la altitud de paso de las aeronaves.

Se encuentra situado en area residencial y se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la
cabecera 10 y los despegues desde la cabecera 28. La distancia entre el terminal y la cabecera 10 es de 9,85
km.

El mapa incluido a continuacién muestra la ubicacion del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mas cercanas:

1: Bonavista - Depdsito Aguas

Elche / Elx

ntor
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TMR 1

70 A
65 A
60

dB(A)
[ LAeq,d Total
[J LAeq,d Avidn

45 E
40 A
35

HLAeq,d Total
OLAeq,d Avion

70
65
60

dB(A)

a5 W LAeq,e Total

40
35

[JLAeg,e Avidn

WL Aeq,.e Total
OLAeg.e Avién| 558 | 554 | 56,4 | 54,9

55,3 | 55,7

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avidn

®LAeq,n Total | 52,3 | 51,9 | 51,5 | 51,6 | 56,6 | 57,3 | 63,7 | 550 | 57,8 | 57,9 | 51,9 | 542 | 535
TLAeq,n Avién| 50,9 | 50,8 | 50,2 | 48,8 | 44,6 | 425 | 429 | 456 | 434 | 488 | 496 | 50,1 | 50,3

Julio 2017 - Julio 2018
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5.4. TMR2: P.E. ELCHE

El terminal instalado en el Edificio Bulevar del Parque Empresarial de Elche se encuentra ubicado en un drea
con predominio de suelo de uso industrial al oeste de la infraestructura aeroportuaria. Se ve afectado por
los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 10 y los despegues desde la cabecera 28. La distancia entre
el terminal y la cabecera 10 es de 3,23 km.

El mapa incluido a continuacién muestra la ubicacion del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mas cercanas:

V-85

V849

Elche / Elx

5 Bassars-C)
de Galvany
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TMR 2
70
65
60
dB(A)
<
\E 45 [ LAeq,d Total
40 [J LAeq,d Avidn
35
HLAeq,d Total
OLAeq,d Avién| 55,1 | 54,7 | 56,6 | 55,6 | 56,8 | 58,2 | 57,4 | 57,4 | 59,0 | 57,1 | 56,1 | 57,0 | 56,0

70
65
60

dB(A)
W LAeq,e Total
[JLAeg,e Avidn

45
40
35

WL Aeq,.e Total
OLAeg,e Avién| 55,0 | 54,8 | 54,7

55,9 | 56,2 | 54,7 | 58,2 | 56,8 | 55,8 | 56,1 | 551

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avidn

®LAeq,n Total | 51,7 | 50,9 | 52,2 | 51,4 | 50,9 | 51,3 | 53,5 | 50,5 | 52,1 | 54,6 | 52,7 | 52,7 | 523
TLAeq,n Avion| 49,8 | 49,7 | 49,4 | 485 | 46,0 | 47,0 | 47,1 | 46,7 | 489 | 50,7 | 50,4 | 50,8 | 50,2

Julio 2017 — Julio 2018
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5.5. TMR3: TORRELLANO

El terminal instalado en Torrellano se encuentra situado en un area con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectaculos. Se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 10, los
despegues desde la cabecera 28 y algunos despegues desde la cabecera 10. La distancia entre el terminal y
la cabecera 10 es de 1,24 km.

Al estar emplazado en un area con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos presenta un
elevado ruido de fondo en los meses estivales, debido a la celebracién de fiestas locales y competiciones
deportivas en las inmediaciones.

El mapa incluido a continuacidén muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas

nominales tanto de despegues como aterrizajes mas cercanas:

T T

Elche / Elx

Pagina 16 de 31

Briel & Kjeer — M0602-0



INFORME MENSUAL DE RUIDO

Julio 2018 BK_9617_ALC_02A_07_2018_Vs2
TMR 3
70
65
60
dB(A)
<
\E 45 [ LAeq,d Total
40 [J LAeq,d Avidn
35
HLAeq,d Total
COLAeq,d Avién| 55,8 | 56,2 | 58,3 | 57,1 | 60,0 | 61,4 | 60,7 | 60,5 | 62,5 | 625 | 57,2 | 588 | 57,1

70
65
60

dB(A)

45 W LAeq,e Total

40
35

[JLAeg,e Avidn

WL Aeg.e Total | 70,9 | 59,0 | 60,0 | 62,4 | 59,8 | 60,4 | 61,1 | 59,3 | 62,4 | 63,0 | 60,9 | 60,6 | 682
OLAeg.e Avién| 54,5 | 56,3 | 558 | 54,3 | 57,7 | 59,0 | 59,6 | 57,3 | 61,6 | 62,0 | 56,6 | 57,0 | 53,8

70
B S
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avidn

®LAeq,n Total | 61,4 | 53,0 | 51,7 | 529 | 51,2 | 53,0 | 53,3 | 51,4 | 583 | 62,0 | 67,0 | 66,8 | 61,6
TLAeq,n Avion| 49,9 | 51,5 | 499 | 49,1 | 47,9 | 50,2 | 50,1 | 49,0 | 52,1 | 55,2 | 51,3 | 51,8 | 50,1

Julio 2017 — Julio 2018

Sube Laeq_Total Tarde debido a la celebracion de la Torrellano Cup y a las fiestas locales.
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5.6. TMR4: EL ALTET

El terminal instalado en el Centro Civico de El Altet se encuentra ubicado al sureste de la infraestructura
aeroportuaria en drea residencial. Se ve afectado por los despegues desde las cabeceras 10 y 28, asi como
por algunos de los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 28. La distancia entre el terminal y la
cabecera 28 es de 0,75 km.

Al igual que el terminal de Torrellano, presenta un incremento en el ruido de fondo durante los periodos
estivales debido a la celebracién de fiestas locales y actividades comunitarias en la Plaza de El Altet.

El mapa incluido a continuacién muestra la ubicacion del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mas cercanas:

V-6

cv.asf

+ A 2
e ALC
2 e > " .4: El Altet - Centro Civico

et

Elche / Elx
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TMR 4
70
65
60
dB(A)
<
\E 45 [ LAeq,d Total
40 [J LAeq,d Avidn
35
HLAeq,d Total 61,6 | 63,0 | 62,9 | 60,0 | 60,1 | 59,5 | 59,9 | 59,2 | 60,1 | 60,9 | 62,6 | 60,8
OLAeq,d Avién| 58,7 | 58,4 | 58,2 | 58,4 | 57,7 | 57,1 | 56,5 | 57,3 | 56,0 | 57,7 | 58,4 | 58,4 | 58,3

70
65
60

dB(A)

45 W LAeq,e Total

40
35

[JLAeg,e Avidn

WL Aeq,.e Total
OLAeg.e Avién| 59,1 | 588 | 587 | 56,9 | 56,7

57,9 | 57,7 | 58,6

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avidn

®LAeq,n Total | 645 | 57,1 | 67,0 | 686 | 51,7 | 556 | 51,4 | 51,3 | 51,7 | 549 | 550 | 60,2 | 61,3
TLAeq,n Avion| 52,0 | 52,0 | 51,4 | 495 | 46,7 | 49,2 | 483 | 47,8 | 48,8 | 525 | 51,6 | 52,4 | 52,0

Julio 2017 —Julio 2018
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5.7.
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TMR5: URBANOVA

El terminal instalado en el Centro Civico de Urbanova se encuentra situado en area residencial, al este de la

infraestructura aeroportuaria. Se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 28 y los

despegues desde la cabecera 10. La distancia entre el terminal y la cabecera 28 es de 1,6 km.

El mapa incluido a continuacién muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas

nominales tanto de despegues como aterrizajes mds cercanas:

Elche / Elx

W - ) Sala
balcc aalo + C
Alto . 5: Urbanova - Centro Civico
o
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TMR 5
70
65
60 A
dB(A) i
< ]
3 5 [ LAeq,d Total
40 - [J LAeq,d Avion
35

WLAeq,d Total | 654 | 70,6 | 654 | 653 | 634 | 61,7 | 61,9 | 62,2 | 623 | 63,7 | 64,9 | 64,9
OLAeq,d Avién| 65,2 | 652 | 651 | 650 | 630 | 61,0 | 61,2 | 61,9 | 61,5 | 634 | 647 | 64,7 | 650

70
65 A
60

dB(A)

5 M LAeq,e Total

40 A
35

[JLAeg,e Avidn

WL Aeg.e Total | 653 | 653 | 653 | 651 | 62,1 | 61,1 | 61,1 | 61,7 | 61,7 | 633 | 642 | 64,6
OLAeg.e Avién| 65,2 | 64,7 | 650 | 64,7 | 61,6 | 60,4 | 60,3 | 61,4 | 61,1 | 630 | 640 | 645

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avidn

®WLAeq,n Total | 59,3 | 654 | 59,4 | 57,8 | 53,7 | 54,3 | 54,5 | 524 | 543 | 57,5 | 60,9 | 59,3 | 59,9
PLAeq,n Avion| 59,1 | 59,1 | 58,9 | 56,9 | 50,8 | 51,7 | 52,3 | 51,3 | 53,4 | 56,9 | 58,3 | 58,9 | 59,7

Julio 2017 — Julio 2018
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Analisis de dispersion vertical y horizontal de

trayectorias

Para facilitar el analisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas

definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical sobre el

municipio (puerta) en el mes bajo estudio.

La informacién que se obtiene en estos graficos es:

Altura[ft]

6000

5000

4000

3000

2000

1000

La dispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altura de paso de las
aeronaves (ft).

La dispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales (puerta).

En la parte superior derecha, en dos cuadros se expresan los valores:
o Total vuelos, en el cuadro ‘Total’.

o Sobrevuelos, en el cuadro ‘Municipio’, que son los que han sobrevolado el municipio a
cualquier nivel de vuelo.

En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado
como una linea negra vertical.

Previamente a las graficas de los municipios se ha insertado una grafica al inicio con una puerta-
tipo donde se muestra toda la informacién anterior con las leyendas correspondientes:

MUNICIPIO TOTAL de operaciones que MUNICIPIO: Operaciones
atraviesan la puerta que sobrevuelanel
municipio
Limitesdel

territorio municipal

Ruta nominal

Distancia desde el centrode la puerta [m]

© Despegues O Aterrizajes
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El analisis de la dispersidn vertical y horizontal se realiza en los siguientes municipios:

Alicante Bonavista
Albufereta Torrellano

El Altet Urb. Buenos Aires
Urbanova Urb. Torre Azul
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6.1. ALICANTE

\ .l,lrgg:f;':". ‘Mutxamel
‘San S
Vicente

_ Canada
~del Fenollar

El Vincle

ALICANTE TOTAL = 3908 ALICANTE =19
6000 1
|
5000 .
(<]
|
4000 |
e :
g 3000 |
= .
|
2000 .
|
. (]
1000 |
[
o | )
4] @
0 —— =
-4580 0 5574
Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.2. ALBUFERETA

ALBUFERETA TOTAL = 3750 ALBUFERETA =9
6000
! 3
| |
5000 . .
| |
4000 | |
! !
©
:é 3000 1 1
=< . .
| |
2000 . .
| |
1000 | |
| |
. ] .
0 e W 2
-2405 1373 4914
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues © Aterrizajes
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6.3. EL ALTET

Jetd @ n
- camino de SN

EL ALTET TOTAL=5197 ELALTET =5

6000 1 1

5000

4000
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Altura [ft]

2000

1000

- ()
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-320 233
Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.4. URBANOVA

URBANOVA TOTAL = 5205 URBANOVA = 166
6000 1 1
| | )
5000
| |
4000 | |
! |
©
xé 3000 | 1
2 . e.
| )
2000
|
1
1000 . ry
|
0 e : ———
-574 548 645

Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.5. TORRELLANO

TORRELLANO TOTAL = 5237 TORRELLANO =5
6000 1 1
| |
5000
|
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!
£ 3000
2 |
2 .
|
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. !
1000 |
|
. (]
o e e e
682 -425 545
Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.6. URB. TORRE AZUL

URB. TORRE AZUL TOTAL = 5244 URB. TORRE AZUL =0
6000
! ! BN
° | | ° o
5000 ° °
| |
[ [ ©
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g : : ©oe e
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§ 3000 ] |
< ® .
| | )
2000
| |
1000 | |
| |
. . Lt
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Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.7. URB. BUENOS AIRES

URB. BUENOS AIRES TOTAL = 5244 URB. BUENOS AIRES =0
o000 oy 1 |
q b q | |
5000 o ®
0%, !
(<]
4000 | |
(<]
o) . | |
S 3000 1 1
<
| |
2000
| | °©
1000 | | .
| |
. . L
-1187 -383 340
Distancia desde el centro de la puerta [m]
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6.8. BONAVISTA
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Distancia desde el centro de la puerta [m]
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La reproduccion total o parcial de este documento no estd permitida en ningun formato, fisico o

electrdnico, sin la autorizacion previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Briel & Kjaer Ibérica,
S. A

San Sebastian de los Reyes, 26 de septiembre de 2018
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