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1. Introduccidn

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Configuraciones y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacién del ruido atribuible a las
operaciones aeronduticas en las zonas urbanas préximas al aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto César Manrique - Lanzarote”
(SIRACE).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto César
Manrique - Lanzarote” (SIRACE).

e Lasopiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditacidon de ENAC, salvo en
aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.
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2. Informe ejecutivo

Durante el mes de agosto de 2025, el 97,2% de las aeronaves operaron en
Operatividad configuracion Norte, frente a un 2,8% que lo hicieron en configuracién
Sur.

En el mes bajo estudio, se observa en el terminal TMR3 un aumento del
nivel Laeq Total durante el periodo diurno, en comparacién con el mes de
julio, atribuido a una mayor actividad comunitaria en las cercanias del
terminal. Asimismo, en este mismo terminal se registra una disminucion
del nivel Laeqg Total durante el periodo nocturno, explicada por una menor
actividad comunitaria en el entorno y una menor intensidad de las rachas
de viento en dicho intervalo.

Mediciones acusticas

En cuanto al TMR4 y al TMRS5, se observa una disminucion del nivel Laeq
Total durante el periodo nocturno, en comparacion con el mes de julio,
atribuida a una menor actividad comunitaria en las proximidades de los
terminales, asi como a la menor intensidad de las rachas de viento.

Incidencias Durante el mes de agosto no se han registrado incidencias.
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3. Resumen de configuracién y usos de pista*

El Aeropuerto César Manrique - Lanzarote forma parte del aerédromo de utilizacién conjunta asociado a
la Base Aérea Militar de Lanzarote. El ruido tenido en cuenta para el célculo del Laeq Avidn es sélo aquél
debido a operaciones comerciales, excluyendo del mismo el ruido asociado a operaciones militares.
Dichas operaciones tampoco se contabilizan en el resumen de configuracidon y usos de pista ni en el
analisis de dispersidn de trayectorias.

El horario del Aeropuerto César Manrique - Lanzarote es de 07:00h a 01:00h durante todo el afio, tal y
como asi se recoge en el documento de Informacién de Publicaciéon Aerondutica (AIP) del aeropuerto.

Esquema de las pistas del Aeropuerto César Manrique — Lanzarote:

Configuracion Norte Configuracidon Sur

— Aterrizajes
— Despegues

— Aterrizajes
— Despegues

A continuacién, se muestra el nimero de operaciones por tipo de operacion y cabecera de pista. Se hace
distincidn, a su vez, entre los periodos dia, tarde y noche:

Configuracion Norte Configuracion Sur
AGOSTO 2025

Aterrizajes

Despegues

Movimientos totales dia 4342

Movimientos totales tarde 1917

Movimientos totales noche 209

Fuente de datos: ANOMS 9.10.2

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacién, se muestra la evolucion de los ultimos 13 meses en nUmero de movimientos segun la
configuracion:

Numero de movimientos por configuracion
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Fuente de datos: ANOMS 9.10.2

Respecto a su evaluacién en los ultimos 13 meses, se puede destacar lo siguiente:

e Elnumero de operaciones durante el mes de agosto de 2025 se ha incrementado respecto a julio
de 2025.

e El porcentaje de operaciones en configuracion Sur ha disminuido respecto a julio de 2025.

e Respecto a la evolucién mensual, se distingue que la configuracion Norte ha predominado en
cuanto a numero de movimientos aeroportuarios, desde agosto de 2024.
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4. Analisis de las emisiones acusticas

El SIRACE cuenta con un total de 6 TMR publicos ubicados en el entorno préximo al aeropuerto. En este
apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

o
o
MUNICIPIO TMR LOCALIZACION
Tias 1 Hotel Beatriz
San Bartolomé - Tias 2 Residencia Militar
3 CEIP Playa Honda
San Bartolomé
6* IES Playa Honda - Portatil
Arrecife 4 Camara Comercio
Teguise 5 Escuela Universitaria Enfermeria

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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Consideraciones de los ensayos:

e La metodologia seguida para la realizacién de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO
20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC
(acreditacion n2 1311/LE2466) para la realizacion de ensayos de acuerdo a esta norma.

e Laincertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribuciéon normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada
para cada uno de los TMR y se encuentra a disposicién del cliente para su consulta.

e Toda instrumentacidn utilizada para la realizaciéon de las medidas, incluyendo micréfonos,
pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase
1 segun se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicacion.

e ladisponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica
legal, etc. Esto puede suponer que el nimero de operaciones registrado por el sistema de
monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadisticas de Aena.

e Los valores mensuales de Laeq Total y Laeq Avion se dan como indices de ruido contindo
equivalente para los periodos dia, tarde y noche, tal y cémo se definen en Real Decreto
1367/2007.

e Elvalor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronautica.

e Los célculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeg) para cada periodo de integracion
(acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

e Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de
configuracion, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las
inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos (viento, lluvia...) generan una
desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se
registran.
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4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y, por tanto, el utilizado para el calculo de Laeg Avidn
mensual. En la siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR LOCALIZACION SUCESOS CORRELACIONADOS
1 Hotel Beatriz 4637
2 Residencia Militar 3956
3 CEIP Playa Honda 2629
4 Camara Comercio 2712

5 Escuela Unlver15|tar|a 2591
Enfermeria

6* IES Playa Honda - Portatil 3570

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 1: Hotel Beatriz

El TMR 1 estd instalado en la azotea del Hotel Beatriz Playa, a 700 m aproximadamente de la cabecera 03
del aeropuerto. Resulta afectado principalmente por operaciones de despegue desde la cabecera 21
(configuracion Sur) y despegues y aterrizajes por la cabecera 03 (configuracion Norte).

— Aterrizajes
Despegues
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TMR 1: Hotel Beatriz

75
70
65
60 s
dB(A) 55

50 -
45 -
40 [J LAeq,d Avion

[ LAeq,d Total

35
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

[LAeq,dTotal | 60,0 | 59,8 | 60,9 | 61,3 | 620 | 61,3 | 61,4 | 623 | 616 | 60,1 | 595 | 59,7 | 592
[LAeq,d Avién| 55,1 | 558 | 58,1 | 59,7 | 56,8 | 585 | 57,1 | 60,6 | 582 | 565 | 54,7 | 550 | 551

feb mar

MlAeq,e Total | 60,6 | 59,9 | 60,4 | 60,2 | 59,2 | 59,2 | 60,8 | 60,4 | 60,8 | 610 | 598 | 60,8 | 60,6
[LlAeq,e Avién | 56,8 | 57,1 | 58,2 | 57,8 | 542 | 560 | 53,4 | 576 | 581 | 57,7 | 57,1 | 57,1 | 57,4

nov feb mar

M Aeq,nTotal | 56,0 | 53,6 | 54,4 | 52,5 | 56,5 | 551 | 550 | 54,2 | 551 | 52,7 @ 525 | 553 | 53,9
HlAeqnAvién| 44,8 | 43,2 | 447 | 42,4 | 42,7 | 438 | 403 | 411 | 42,7 | 42,7 | 448 | 442 | 444
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—
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M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

—

Agosto 2024 - Agosto 2025
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TMR 2: Residencia Militar

El TMR 2 estd ubicado en la Residencia Militar, muy proximo al aeropuerto. Por su cercania a la pista,
resulta afectado por el ruido de las aeronaves durante las fases de rodaje y las operaciones de despegue
y aterrizaje en las dos configuraciones aeroportuarias.

— Aterrizajes
Despegues
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TMR 2: Residencia Militar

75
70
65
60
dB(A) 55
\s 50 )
o 45
40
35 ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
[JLAeq,d Total | 63,9 63,7 62,9 |63,5*| 650 63,9 64,1 62,6 62,6 62,4 63,8 63,6 63,4
[JLAeq,d Avion| 58,2 57,8 57,9 |60,1*'| 60,4 59,0 59,7 57,5 57,0 56,3 56,6 57,1 57,5
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40

35 1 ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M LAeg,e Total | 65,1 64,6 63,7 |63,3*"| 63,6 61,9 64,1 61,2 64,7 64,3 64,7 65,6 65,2
[ LAeq,e Avidn | 60,6 60,3 59,3 |58,7*'| 587 57,0 56,7 55,2 58,9 59,3 60,2 60,6 61,0

70

65

60

55

50
dB(A) 45

40

35

30

z sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M LAeg,n Total 52,5 52,0 |50,2*| 51,5 50,6 50,3 49,2 50,4 50,8 53,1 53,7 53,6
M LAeqg,n Avién 42,2 | 43,8 |405*| 393 | 369 | 358 | 37,1 | 39,0 | 40,0 | 43,7 | 44,6 | 44,2

Agosto 2024 - Agosto 2025

Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

[ LAeq,d Total
[J LAeq,d Avion

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La
disponibilidad ha sido inferior al 70% en noviembre 2024 debido a la verificacién periédica anual.
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TMR 3: CEIP Playa Honda

El TMR 3 se ubica en el patio del Colegio de Educacién Infantil y Primaria de Playa Honda. Se encuentra a
750 m aproximadamente de la cabecera 21 del aeropuerto. Se ve afectado principalmente por
operaciones de despegue desde la cabecera 03 (configuracion Norte) y aterrizaje por la cabecera 21
(configuracion Sur).

— Aterrizajes
Despegues

El ruido de fondo en la zona por lo general es bajo, se producen aumentos puntuales en los niveles de
ruido de fondo durante el recreo y en la entrada o salida del colegio, o por actividades comunitarias en
las cercanias del TMR.
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TMR 3: CEIP Playa Honda

75
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60 =
dB(A) 55

LAeq,d otal
(] t
o 45 B

40 [J LAeq,d Avion

35
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

O lAeq,dTotal | 59,2 | 59,3 | 59,8 |59,4*'| 60,0 | 605 | 61,4 | 60,7 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 61,7 | 63,9
[LAeq,d Avién| 57,3 | 565 | 56,4 |56,9*'| 57,2 | 56,7 | 579 | 57,4 | 564 | 557 | 563 | 56,6 | 56,3
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65
60 N
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M LAeq,e Total

35 T
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

MlAeqeTotal | 61,1 | 60,3 | 60,4 |60,6*| 649 | 59,2 | 60,1 | 60,0 | 62,2 | 61,0 | 60,6 | 61,8 | 60,8
[LlAeg,e Avion | 59,1 | 58,2 | 57,4 |557*| 557 | 557 | 558 | 559 | 58,0 | 581 | 59,1 | 59,4 | 59,2

70
65
60
55
50 T
dB(A) 45 1

40 1
35 T
30 T
25 T

M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M LAeg,n Total | 50,1 49,0 | 486 |476*| 57,1 48,3 46,7 47,5 52,1 48,9 50,0 52,4 49,8
M LAeg,n Avidn| 43,3 41,4 | 42,6 |335*| 32,9 33,7 23,5 30,8 35,1 41,1 44,0 44,9 | 44,4

Agosto 2024 - Agosto 2025
Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La
disponibilidad ha sido inferior al 70% en noviembre 2024 debido a la verificacién periédica anual.

Se observa un aumento del nivel Laeg, Total durante el periodo diurno, en comparacién con el mes de julio,
atribuido a una mayor actividad comunitaria en las cercanias del terminal.

Se observa también una reduccidn del nivel Laeq, Total durante el periodo nocturno, en comparacion con
el mes de julio, atribuido a una menor actividad comunitaria en las cercanias del terminal, asi como rachas
de viento en el periodo indicado.
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TMR 6: |IES Playa Honda - Portatil*

El TMR 6 estd instalado en una azotea del Instituto de Educacién Secundaria de Playa Honda, a una
distancia aproximada de 550 m de la cabecera 21 del aeropuerto. Se ve afectado principalmente por
operaciones de despegue en configuracion Norte (desde la cabecera 03) y aterrizajes en configuracion Sur
(por la cabecera 21).

— Aterrizajes
Despegues

Por lo general, el ruido de fondo en la zona es bajo, aumentado en momentos puntuales por actividades
en el patio del instituto o en el campo de futbol colindante.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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75

TMR 6: IES Playa Honda — Portatil*
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Agosto 2024 - Agosto 2025

[ LAeq,d Total
[J LAeq,d Avion

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La
disponibilidad ha sido inferior al 70% en septiembre de 2024 debido a la verificacion periddica anual.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 4: Camara Comercio

El TMR 4 se ubica en la azotea del edificio destinado a la CAmara de Comercio, a una distancia de 3,5 km
aproximadamente de la cabecera 21 del aeropuerto. Registra principalmente operaciones de despegue
desde la cabecera 03 (configuracion Norte) y algunas operaciones de aterrizaje por la cabecera 21
(configuracion Sur).

21

03

— Aterrizajes

Despegues

Comunmente, la zona presenta un ruido de fondo bajo, con fuentes de ruido no aeronauticas puntuales
tales como el paso de vehiculos.
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TMR 4: Camara Comercio
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23,0

33,6

39,9

42,1

42,1

21,7

Agosto 2024 - Agosto 2025

[ LAeq,d Total
[J LAeq,d Avion

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

Se observa una disminucién del nivel Laeq, Total durante el periodo nocturno, en comparacién con el mes
de julio, atribuido a una menor actividad comunitaria en las cercanias del terminal, asi como a la menor
intensidad de las rachas de viento.
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TMR 5: Escuela Universitaria Enfermeria

El TMR 5 esta instalado en una de las azoteas de Escuela Universitaria de Enfermeria (ULPGC), a una
distancia de 10 km aproximadamente del aeropuerto. Resulta afectado principalmente por operaciones
de despegue desde la cabecera 03 (configuraciéon Norte) y algunas operaciones de aterrizaje por la
cabecera 21 (configuracion Sur).

s L™

03

— Aterrizajes

Despegues

Por lo general la zona presenta un ruido de fondo bajo, con presencia de fuentes no aerondauticas
puntuales como puede ser el paso de vehiculos o maquinaria ligera en las proximidades del TMR.
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TMR 5: Escuela Universitaria Enfermeria

75
70
65
60
dB(A) 55 = —

LAeq,d otal
(] t
o 45 B

40 [J LAeq,d Avion

35

O lAeqdTotal | 54,0 | 54,4 | 53,5 |53,0*'| 542 | 542 | 549 | 546 | 57,4 | 53,0 | 54,1 | 54,1 | 533
[LAeq,d Avién| 50,0 | 50,9 | 50,7 |51,0*| 52,4 | 51,7 | 53,0 | 51,4 | 50,7 | 49,8 | 50,1 | 49,4 | 49,8

75
70
65
60
dB(A) 55
50 B
45 b
40 - [0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

35 T
ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago

MlAeqe Total | 53,8 | 543 | 53,5 |50,7*"| 52,7 | 52,1 | 53,2 | 525 | 54,2 | 53,9 | 546 | 554 | 54,2
[lAeg,e Avion | 51,8 | 52,8 | 52,2 |48,6* | 50,0 | 48,5 | 49,9 | 50,1 | 52,3 | 524 | 526 | 520 | 525

70
65
60
55

50
dBA) 45 |

40 1
35 T
30 T
25 T

M | Aeq,n Total

M LAeqg,n Avidn

sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
M LAeg,n Total | 45,1 44,0 | 42,4 |384*| 488 43,8 39,5 43,7 42,8 41,7 45,2 50,4 44,1
MlAeqnAvién| 37,9 | 375 | 381 309*| 292 | 261 | 149 | 203 | 305 | 373 | 390 | 381 | 384

Agosto 2024 - Agosto 2025
Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%. La
disponibilidad ha sido inferior al 70% en noviembre 2024 debido a la verificacién periédica anual.

Se observa una disminucién del nivel Laeq, Total durante el periodo nocturno, en comparacion con el mes
de julio, atribuido a una menor actividad comunitaria en las cercanias del terminal, asi como a la menor
intensidad de las rachas de viento.
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5. Analisis de dispersion vertical y horizontal de trayectorias*®

Para facilitar el analisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas
definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el

mes de referencia.

La informacidn que se obtiene en estos graficos es:

e Ladispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de

las aeronaves (ft).

e Ladispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas

negras de puntos verticales.

e En la parte superior se expresan los valores:

o Total: nimero total de operaciones que han atravesado la puerta.

o Municipio: numero de operaciones que han atravesado el municipio.

e En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha

representado como una linea negra vertical.

En el siguiente grafico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:

icipi Total: operaciones que atraviesan la puerta
Mun|C|p|o Municipio: operaciones que sobrevuelan el P 4 P
6000 . municipio .
! !
1 1
5000 , ,
i i
! !
4000
\ I eI C e T - \
1 Py PPTIY !
= | q-mm H Limites del municipio f ----- >
= ] R P [ ]
T 3000
£ 1 1
< 1 1
2000 ! !
! !
I I
1000 ! !
[} [}
1 1
0 ¢ T — T e T T T 1
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000

Distancia desde el centro de la puerta [m]
0 Despegues @ Aterrizajes

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacidn, se muestra la dispersién vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en

los siguientes municipios:

MUNICIPIO

Playa Honda

Arrecife

Nazaret - Tahiche
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5.1. Playa Honda

4/

Playa'Honda

/ \

— Aterrizajes
Despegues

Total =3116
PLAYA HONDA Playa Honda = 2741

6020 . .
5020
2020 i i

3020

Altitud [ft]

2020

1020

20 r
-1400 -900 -400 100 600 1100
Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ® Aterrizajes X Touch & Go

La dispersidn obtenida en Playa Honda debe interpretarse teniendo en cuenta que, debido a la precision
del radar a baja altura, las trayectorias pueden presentar datos espurios en su representacion.
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5.2.  Arrecife

San Bartolome

— Aterrizajes

Despegues
Total = 3107
ARRECIFE Arrecife = 2160
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Pagina 25 de 29

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido Aeropuerto César Manrique - Lanzarote
AGOSTO 2025 EVS_502-22_ACE_02A_08_2025_Vsl1

5.3.  Nazaret- Tahiche
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Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Dia Periodo de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Tarde Periodo de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Noche Periodo de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado

al dia al que pertenece la hora 23:00 h.

indices acusticos

Laeq Nivel Continuo Equivalente con ponderaciéon A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Laeq Total Nivel Continuo Equivalente con ponderacidn A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Laeq Avion Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

Laeq,d Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
dia.

Laeg,e Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
tarde.

Laeg,n Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
noche.
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Validado por:

s%m@”é .

Alejandro Casas Palomino

Responsable de Aeropuerto — Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649

- Direccion: C/Teide, 5 - 32 Planta, 28703 - San Sebastian de los Reyes

- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Direccién: C/Peonias, 12, 28042 — Madrid

La reproduccion total o parcial de este documento no esta permitida en ningun formato, fisico o
electrdnico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica

S.AU

San Sebastian de los Reyes, 04 de septiembre de 2025.
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