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1. Introduccidn

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Configuraciones y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacion del ruido atribuible a las
operaciones aeronauticas en las zonas urbanas préximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Alicante — Elche Miguel
Hernandez” (SIRALC).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de
Alicante — Elche Miguel Hernandez” (SIRALC).

e Lasopiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditacidon de ENAC, salvo en
aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.
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2. Informe ejecutivo

Enero de 2026: el 35,3% de las aeronaves ha operado en configuracion
Operatividad Este frente a un 64,7% en configuracién Oeste.

En el mes de enero de 2026 disminuye la actividad aeroportuaria con
respecto al mes de diciembre de 2025. Se registra un aumento del uso de
la configuracién Oeste con respecto al mes anterior. Sin embargo, dichas
diferencias no suponen variaciones significativas en los niveles Laeq Avidn.

Mediciones acusticas

Debido a los trabajos de verificacién periddica y a la descorrelacion de
eventos contaminados por viento, el TMR 1 cuenta con una disponibilidad
de datos inferior al 70% en los niveles Laeq Total y Laeq Avion de los tres
periodos.

La dispersion obtenida en los municipios de El Altet, Torrellano y
Urbanova debe interpretarse teniendo en cuenta que, debido a la
Dispersién horizontal precision del radar a baja altura, las trayectorias pueden presentar datos
espurios en su representacion.

En el mes de enero de 2026 se realizan los trabajos de verificacidon

incidencias periddica anual para el cumplimiento ICT/155/2020 en el TMR 1.
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3. Resumen de configuracién y usos de pista*

Dado que el Laeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un andlisis de la distribucidon de los movimientos de aeronaves con
origen o destino en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernandez.

Esquema de las pistas del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernandez:

Configuracidn Este

Configuracion Oeste

— Aterrizajes — Aterrizajes

— Despegues — Despegues

A continuacién, se muestra el nimero de operaciones por tipo de operacion y cabecera de pista. Se hace
distincion, a su vez, entre los periodos dia, tarde y noche:

Configuracion

ENERO 2026
Este - 10 Oeste - 28

893 1840

Aterrizajes 293 446
126 158
938 1832

Despegues 287 456
119 126

Movimientos totales dia 5503

Movimientos totales tarde 1482

Movimientos totales noche 529

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacién, se muestra la evolucion de los Ultimos 13 meses en numero de movimientos segun la
configuracion:

Numero de movimientos por configuracion
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Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
Respecto a su evaluacidn en los ultimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:
e En el mes de enero de 2026 se registra un menor nimero de operaciones con respecto al mes

pasado y un predominio del uso de la configuracién Oeste.

e Encuanto al uso de configuraciones, es notable que el uso de la configuracién Este ha sido mucho
mayor durante los 13 meses evaluados, aunque en el mes de enero de 2026, asi como en los
meses de enero, noviembre y diciembre de 2025, predominé la configuracién Oeste.
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4. Analisis de las emisiones acusticas

El SIRALC cuenta con un total de 5 TMR publicos ubicados en el entorno préximo al aeropuerto. En este
apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

o
(2] o :
o :
\
- (5]
o
MUNICIPIO TMR LOCALIZACION
Bonavista 1 Depdsito de Aguas
P.E. Elche 2 Hospital IMED Elche
Torrellano 3 Polideportivo
El Altet 4 Centro Civico
Urbanova 5 Centro Civico
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Consideraciones de los ensayos:

La metodologia seguida para la realizacion de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO
20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC
(acreditacion n2 1311/LE2466) para la realizacion de ensayos de acuerdo a esta norma.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribuciéon normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada
para cada uno de los TMR y se encuentra a disposicién del cliente para su consulta.

Toda instrumentacion utilizada para la realizacion de las medidas, incluyendo micréfonos,
pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase
1 segun se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicacion.

La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica
legal, etc. Esto puede suponer que el nimero de operaciones registrado por el sistema de
monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadisticas de Aena.

Los valores mensuales de Laeg Total y Laeqg Avidn se dan como indices de ruido continto
equivalente para los periodos dia, tarde y noche, tal y cémo se definen en Real Decreto
1367/2007.

El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronautica.

Los calculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeq) para cada periodo de integracién
(acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de
configuracion, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las
inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos (viento, lluvia...) generan una
desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se
registran.
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3.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y, por tanto, el utilizado para el calculo de Laeg Avidn
mensual. En la siguiente tabla se resume el nUmero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR LOCALIZACION SUCESOS CORRELACIONADOS
1* Depdsito de Aguas 1705
2 Hospital IMED Elche 3502
3 Polideportivo 3583
4 Centro Civico 4514
5 Centro Civico 3763

El TMR 1 registra un valor de sucesos correlacionados significativamente menor a los aportados por el
resto de los TMR debido a su retirada por verificacion periddica.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 1: Bonavista.

El terminal instalado en el depdsito de aguas de la urbanizacién de Bonavista es el terminal mas alejado
de la infraestructura aeroportuaria. En algunos casos, el ruido generado por las aeronaves no supera los
niveles de ruido ambiental de la ubicacion debido a la altitud de paso de las aeronaves.

Se encuentra situado en area residencial y se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la
cabecera 10 y los despegues desde la cabecera 28. La distancia entre el terminal y la cabecera 10 es de
9,85 km.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mds cercanos:

28

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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TMR 1: Bonavista

75

70
65

de(a) 55 =] = S oy SN oy NN OO
= 50 -
[m] as - O LAeq,d Total
a0 4+ - O LAeqg,d Avidn
33 may jun

ene feb mar abr jul ago sep oct nov dic ene
O LAeqdTotal [56,6 *'| 56,1 | 569 | 575 | 57,7 | 566 | 613 | 634 | 573 | 570 | 563 | 566 |567°
OlAeqdAvién|51,1+| 543 | 545 | 550 | 553 | 554 | 560 [548+| 553 | 553 | 533 | 538 [524+

75
70
65

60
dBia) 55
50
as M LAeq.e Total
40 [ LAeq,e Avidn
35
ene
M LAeqeTotal | 555
@ LAeq e Avien |51,1 =
70
65
60
55
50
dBlA) 45
40 M LAeg,n Total
= W LAeq,n Avion

30
25

ene

W LAeqnTotal | 552 | 504 | 51,3 | 51,9 | 52,3 | 520 | 528 | 53,2 | 520 | 516 | 516 | 53,8 |545*
HlAeqnAvion| 434" 466 | 462 | 492 | 49,5 | 500 | 50,1 | 49,6 | 500 | 49,7 | 431 | 454 |446°"

Enero 2025 — Enero 2026
Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

En el mes de enero de 2025, la disponibilidad de datos de Laeq Total es inferior al 70% en el periodo diurno
debido a la retirada del TMR por verificacion periddica. Ademas, la disponibilidad de datos de Laeq Avidn
del mes de enero de 2025 también se ve afectada por la descorrelacién de eventos contaminados por
viento, siendo inferior al 70% en los tres periodos.

En el mes de agosto de 2025, la disponibilidad de datos de Laeq Avidn es inferior al 70% en el periodo
diurno debido a ruido de fondo.

En el mes de enero de 2026, la disponibilidad de datos de Laeq Total y Laeq Avidn es inferior al 70% en los
tres periodos debido a la retirada del TMR por verificacion periddica y la descorrelacion de eventos
contaminados por viento.
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TMR 2: Parque empresarial de Elche.

El terminal permanece instalado en el Hospital IMED del Parque Empresarial de Elche, ubicado en un area
con predominio de suelo de uso industrial al oeste de la infraestructura aeroportuaria. Se ve afectado por
los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 10 y los despegues desde la cabecera 28. La distancia entre
el terminal y la cabecera 10 es de 3,57 km.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales, tanto de despegues como aterrizajes, mas cercanas:

28

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

Enero 2025 - Enero 2026

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

En el mes de mayo de 2025, la disponibilidad de datos de Laeq Avidn y Laeq Total es inferior al 70% en los
tres periodos debido, principalmente, a la retirada del TMR por verificacidn periddica del afio 2025.

En el mes de enero de 2026 se produce un aumento del Laeq Total en el periodo diurno con respecto al
mes anterior debido al viento.
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TMR 3: Torrellano.

El terminal instalado en Torrellano se encuentra situado en un area con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectaculos. Se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 10, los
despegues desde la cabecera 28 y algunos despegues desde la cabecera 10. La distancia entre el terminal
y la cabecera 10 es de 1,24 km.

Al estar emplazado en un drea con predominio de suelo de uso recreativo y de espectaculos presenta un
elevado ruido de fondo en los meses estivales, debido a la celebracidn de fiestas locales y competiciones
deportivas en las inmediaciones.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mas cercanos:

28

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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TMR 3: Torrellano
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Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

Enero 2025 - Enero 2026

O LAeq,d Total

O LAeq,d Avidn

B LAeq,e Total

[ LAeq,e Avidn

W LAeq,n Total

W LAeq,n Avidn

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos de Laeq Avidn y Laeq Total es inferior al 70% en los tres periodos del mes de abril
de 2025 debido a la verificacidn periddica del afio 2025.
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TMR 4: El Altet.

El terminal instalado en el Centro Civico de El Altet se encuentra ubicado al sureste de la infraestructura
aeroportuaria en area residencial. Se ve afectado por los despegues desde las cabeceras 10y 28, asi como
por algunos de los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 28. La distancia entre el terminal y la
cabecera 28 es de 0,75 km.

Al igual que el terminal de Torrellano, presenta un incremento en el ruido de fondo durante los periodos
estivales debido a la celebracién de fiestas locales y actividades comunitarias en la Plaza de El Altet.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mds cercanas:

10

28

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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Enero 2025 - Enero 2026

Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos de Laeq Avidn y Laeq Total es inferior al 70% durante los tres periodos de los
meses de marzo y noviembre de 2025 debido a tareas de mantenimiento y a la verificacidn periddica del

afno 2025.

En el mes de enero de 2026 se registra un descenso del Laeq Total en los periodos diurno y nocturno con
respecto al mes anterior, especialmente significativo en el periodo nocturno, debido al cese de los eventos
celebrados durante las navidades en el mes de diciembre de 2025. También se produce un descenso del
Laeq Avidn en el periodo nocturno debido a un menor nimero de operaciones.
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TMR 5: Urbanova.

El terminal instalado en el Centro Civico de Urbanova se encuentra situado en area residencial, al este de
la infraestructura aeroportuaria. Se ve afectado por los aterrizajes que tienen lugar por la cabecera 28 y
los despegues desde la cabecera 10. La distancia entre el terminal y la cabecera 28 es de 1,6 km.

El mapa incluido a continuaciéon muestra la ubicacién del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas
nominales tanto de despegues como aterrizajes mds cercanas:

10

28

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

Enero 2025 - Enero 2026

CLAeqgd Total

O LAeq,d Avidn

ML Aeq.e Total

[ LAeq,e Avidn

M LAeq,n Total

W LAeq,n Avidn

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

En el mes de mayo de 2025, la disponibilidad de datos de Laeq Avidn y Laeq Total es inferior al 70% en los
periodos diurno y nocturno debido, principalmente, a la retirada del TMR por verificacion periddica del

afno 2025.
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5. Analisis de dispersion vertical y horizontal de trayectorias*®

Para facilitar el analisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas
definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el
mes de referencia.

La informacidn que se obtiene en estos graficos es:

La dispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de
las aeronaves (ft).

La dispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales.

En la parte superior se expresan los valores:
o Total: nimero total de operaciones que han atravesado la puerta.
o Municipio: numero de operaciones que han atravesado el municipio.

En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha
representado como una linea negra vertical.

En el siguiente grafico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:
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© Despegues @ Aterrizajes

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacion, se muestra la dispersién vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en
los siguientes municipios:

Alicante

Albufereta

El Altet

Urbanova

Torrellano

Urb. Torre Azul

Urb. Buenos Aires

Bonavista
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4.1. Alicante
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La dispersion registrada a baja altitud sobre la poblacidn se debe a vuelos visuales llevados a cabo por
aeronaves ligeras, de emergencia o militares.
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4.2. Albufereta
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La dispersion registrada a baja altitud sobre la poblacion se debe a vuelos visuales llevados a cabo por
aeronaves ligeras, de emergencia o militares.
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4.3. ElAltet
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En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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La dispersion registrada a baja altitud sobre la poblacion se debe a vuelos visuales llevados a cabo por
aeronaves ligeras, de emergencia o militares.
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4.4. Urbanova
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En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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4.5. Torrellano
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En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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4.6. Urbanizacion Torre Azul

ALC TorreAzul

En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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4.7. Urbanizacion Buenos Aires
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En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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4.8. Bonavista
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En el grafico superior, las rutas nominales de despegue y aterrizaje son coincidentes en el tramo mostrado.
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Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Dia Periodo de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Tarde Periodo de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Noche Periodo de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado

al dia al que pertenece la hora 23:00 h.

indices acusticos

Laeq Nivel Continuo Equivalente con ponderaciéon A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Laeq Total Nivel Continuo Equivalente con ponderacidn A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Laeq Avion Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

Laeq,d Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
dia.

Laeg,e Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
tarde.

Laeg,n Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
noche.
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Validado por:

Jose Joaquin Pérez Macia

Responsable de Aeropuerto — Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Direccidon: C/Teide, 5 - 32 Planta, 28703 - San Sebastian de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Direccién: C/Peonias, 12, 28042 — Madrid

La reproduccién total o parcial de este documento no estd permitida en ningun formato, fisico o
electrdnico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica
S.A.U

San Sebastian de los Reyes, 06 de febrero de 2026.
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