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1. Introduccidn

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Configuraciones y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacion del ruido atribuible a las
operaciones aeronduticas en las zonas urbanas préximas al aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Valencia” (SIRVLC).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de
Valencia” (SIRVLC).

e Las opiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditacién de ENAC, salvo en
aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.
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2. Informe ejecutivo

Durante el mes de marzo han operado, 44,3% de las aeronaves en
configuracion Este, frente a un 55,7% en configuracion Oeste.

Operatividad

En marzo, objeto de estudio del presente informe, cabe mencionar con
respecto al nivel Laeg Avidn de los TMR 4, TMR 5 y TMR 6, que en los
periodos diurno y vespertino se produce un incremento, debido
principalmente al aumento de operaciones de despegue en configuracion
Este, D(12) en dicho periodo con respecto al mes anterior.

También con respecto al Laeq Avidn de los TMR 3 y TMR 104 en el periodo
vespertino, se produce un decremento del nivel debido principalmente,
al descenso de las operaciones de aproximacion en configuracion Oeste,
A(30).

Y finalmente respecto al nivel Laeq Avion en el TMR 11 periodo vespertino,
se aprecia un decremento debido al descenso de las operaciones de
despegue en configuracion Oeste, D(30).

Por otra parte, con relacién al nivel Laeq Total para los TMR 3y TMR 5 en
Mediciones actsticas los periodos diurno y vespertino y ademas para todos los periodos del
TMR 104 se produce un incremento del nivel debido principalmente, al
disparo de pirotecnia por fiestas locales (Fallas) en las inmediaciones de
los terminales.

Asi mismo, se produce un incremento del nivel Laeq Total para todos los
periodos en el TMR 7 debido principalmente, al volteo de campanas, asi
como por disparo de pirotecnia por fiestas locales (Fallas).

Por el contrario, con respecto al nivel Laeq Total para los periodos diurno
y vespertino del TMR 11 se observa un decremento debido
principalmente, al descenso de ruido no aeronautico en la zona.

Dado que se han iniciado tareas de verificacion periddica, el numero de
eventos correlacionados y la disponibilidad de datos de los TMR 3 y TMR
6 son inferiores respecto a otros meses del afio.

El TMR 8 se encuentra fuera de servicio durante el mes de marzo debido
a problemas en el acceso a la ubicacion.

Incidencias , - . e
Ademas, durante el mes de marzo se inician los trabajos de verificacion
periddica de los terminales de monitorizacién de ruido al objeto de dar
cumplimiento a la ICT/155/202 para los TMR 3y TMR 6.
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3. Resumen de configuracién y usos de pista*

Dado que el Laeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un andlisis de la distribucidon de los movimientos de aeronaves con
origen o destino en el Aeropuerto de Valencia.

Esquema de las pistas del Aeropuerto de Valencia:

Configuracidn Este Configuracion Oeste

30 iy 30

— Aterrizajes — Aterrizajes
— Despegues — Despegues

A continuacion, se muestra el nimero de operaciones por tipo de operacion y cabecera de pista. Se hace
distincidn, a su vez, entre los periodos dia, tarde y noche:

MARZO 2026

Aterrizajes

Despegues

Movimientos totales dia 5153

Movimientos totales tarde 1720

Movimientos totales noche 778

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacién, se muestra la evolucion de los Ultimos 13 meses en numero de movimientos segun la
configuracion:
Numero de movimientos por configuracion
10.000
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N2 Operaciones

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
Respecto a su evaluacién en los ultimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

e Encuanto ala distribucion de la operativa, varia el uso de las configuraciones Este y Oeste segun
la temporada del afio. Coincidiendo con la temporada estival el predominio de uso de la
configuracion Este y con la temporada invernal el predominio de uso de la configuracion Oeste.

e Con respecto al niumero de operaciones durante el mes de marzo de 2026, se puede observar
que el numero de operaciones aumenta considerablemente con respecto al mes anterior.
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4. Analisis de las emisiones acusticas

El SIRVLC cuenta con un total de 8 TMR publicos ubicados en el entorno préximo al aeropuerto. En este
apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

o 7 I (-]
\ L]
MUNICIPIO TMR LOCALIZACION
Valencia 3 Biblioteca Plaza Maguncia, 1
Manises 4 Centro Socio-Cultural San Jeroni
Quart de Poblet 5 Centro Publico De Educacion De Personas
Adultas
Aldaia 6 Polideportivo El P.erdlguer, barrio del
Cristo.
Xirivella 7 Casa de Cultura de Xirivella
. Teatro Auditorio Municipal de Aldaia
Ald 8*
ai (TAMA)
Ribarroja del Turia 11 Auditorio municipal de Ribarroja
Valencia 104* IES Patraix — Vicenta Ferrer Escriva

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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Consideraciones de los ensayos:

e La metodologia seguida para la realizacién de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO
20906:2009. El laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC
(acreditacion n2 1311/LE2466) para la realizacion de ensayos de acuerdo a esta norma.

e Laincertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribuciéon normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada
para cada uno de los TMR y se encuentra a disposicién del cliente para su consulta.

e Toda instrumentacidn utilizada para la realizaciéon de las medidas, incluyendo micréfonos,
pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase
1 segun se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicacion.

e ladisponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica
legal, etc. Esto puede suponer que el nimero de operaciones registrado por el sistema de
monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadisticas de Aena.

e Los valores mensuales de Laeq Total y Laeq Avion se dan como indices de ruido contindo
equivalente para los periodos dia, tarde y noche, tal y cémo se definen en Real Decreto
1367/2007.

e Elvalor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronautica.

e Los célculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeg) para cada periodo de integracion
(acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche.

e Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de
configuracion, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las
inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos (viento, lluvia...) generan una
desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se
registran.
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4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y, por tanto, el utilizado para el calculo de Laeg Avidn
mensual. En la siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

TMR LOCALIZACION SUCESOS CORRELACIONADOS
3* Valencia 1405
4 Manises 4607
5 Quart de Poblet 2722
6* Aldaia 1716
7 Xirivella 3505
8* Aldaia -TAMA ND
11 Ribarroja del Turia 1700
104* Valencia - IES Patraix 2703

ND: No hay datos.

El TMR 8 no registra sucesos correlacionados por encontrarse fuera de servicio.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 3: Valencia

El TMR3 - Valencia se encuentra situado de forma permanente en la terraza del edificio de la hemeroteca
y biblioteca publica municipal, ubicado en la Plaza Maguncia n21 de Valencia, segin se muestra en la
siguiente imagen:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trafico rodado, mercado ubicado
proximo al edificio, tracas y/o fuegos artificiales durante la celebracién de las fallas y la actividad propia
de una biblioteca publica y sus alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 3 se deben principalmente a las aproximaciones
por la cabecera 30 y los despegues desde la cabecera 12.
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TMR 3: Valencia

75
70
65
60
dB(A) 55 -
50

[0 LAeq,d Total
45
0 - 1 1 [ LAeq,d Avion
35 1 1 1 1 1 L 1 1 1

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
[JLAeq,d Total | 62,8 *'| 55,6 56,0 55,6 64,8 55,9 54,8 55,3 56,5 57,1 57,9 58,3 |63,3*%
CLAeq,d Avion | 48,9 *' | 49,4 48,9 47,5 |50,4*| 47,4 48,1 49,9 50,3 51,0 50,8 51,0 |49,7%

"

=
o

75
70
65
60
dB(A) 55
50
45
40 4 [ LAeg,e Avion
35

M LAeq,e Total

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
‘l LAeg,e Total | 63,9*'| 54,7 | 54,7 | 566 | 61,0 544 | 547 | 551 | 54,7 | 550 | 551 | 57,6 |61,5*
‘D LAeg,e Avidn | 48,3 *'| 47,6 47,0 44,0 44,9 44,8 46,1 49,6 50,1 50,6 50,0 50,2 | 48,0*

70
65
60
55
50
dB(A) 45 |
40
35
30 A
25 A

MW LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
‘ M LAeq,nTotal | 52,3*'| 48,2 48,6 54,5 49,7 48,2 49,6 51,4 48,9 50,3 49,8 52,7 | 53,4%
‘ M LAeqg,n Avion| 42,0 %' | 44,2 45,3 42,3 43,5 44,2 44,3 45,5 43,8 43,9 44,3 44,8 | 43,6 %

Marzo 2025 - Marzo 2026

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% durante mes de marzo de 2025, de igual modo que en el mes
de marzo de 2026 en todos los periodos, debido a la desinstalacion del TMR para su verificacion periddica
anual. Asi mismo, la disponibilidad de datos es inferior al 70% en el mes de julio en el periodo diurno del
nivel Laeq Avidn debido a la invalidacién de datos por ruido de fondo.

Con respecto al nivel Laeqg Avidn se aprecia un descenso en el periodo vespertino debido principalmente,
al descenso de operaciones de aproximacidn en configuracion Oeste, A(30).

Se puede observar con respecto al nivel Laeqg Total un incremento en los periodos diurno y vespertino
debido principalmente, al disparo de pirotecnia en las inmediaciones del terminal por fiestas locales
(Fallas).
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TMR 4: Manises

El TMR4 — Manises se encuentra situado, de forma permanente, a 850 metros de la cabecera 30 en
direccidn este en la terraza del edificio del Centro Socio-Cultural “Sant Jeroni” ubicado en la calle Miguel
David s/n en Manises, seglin se muestra en la siguiente imagen:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trafico rodado, tracas y/o fuegos
artificiales durante la celebracion de las fallas y la actividad propia de un centro socio-cultural y sus
alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 4 se deben principalmente a las aproximaciones
por la cabecera 30 y los despegues desde la cabecera 12.

De manera ocasional, se registra ruido aerondutico producido por operaciones llevadas a cabo dentro del
recinto aeroportuario, tales como movimientos de las aeronaves en plataforma o pruebas de motores.
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Marzo 2025 — Marzo 2026

[0 LAeq,d Total
[ LAeq,d Avion

M LAeq,e Total

[ LAeg,e Avion

MW LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

En referencia al nivel Laeq Avidn se observa un incremento en los periodos diurno y vespertino debido
principalmente, al aumento de operaciones de despegue en configuracién Este, D(12) en dichos periodos,
con respecto al mes anterior.
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TMR 5: Quart de Poblet

El TMRS5 — Quart de Poblet se encuentra situado, de forma permanente, a 1400 metros de la cabecera 30
en la terraza del Centro de Formacién de Personas Adultas en la C/ Luis Vives n2 46 en Quart de Poblet,
seguln se muestra en la siguiente imagen:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trafico rodado, tracas y/o fuegos
artificiales durante la celebracién de las fallas y fiestas locales, orquestas y discomdviles en fiestas
patronales, y la actividad propia de un centro de formacidn de personas adultas y sus alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 5 se deben principalmente a los despegues desde
la cabecera 12 y las aproximaciones por la cabecera 30.

De manera ocasional, se registra ruido aerondutico producido por operaciones llevadas a cabo dentro del
recinto aeroportuario, tales como movimientos de las aeronaves en plataforma o pruebas de motores.
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TMR 5: Quart de Poblet
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‘ M LAeqg,nAvion| 47,0 50,4 49,0 51,2 52,0 49,6 49,3 48,7 45,6 46,6 45,8 46,1 47,4
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Marzo 2025 - Marzo 2026

En referencia al nivel Laeq Avidn se observa un incremento en los periodos diurno y vespertino debido
principalmente, al aumento de operaciones de despegue en configuracion Este, D(12) en dichos periodos,
con respecto al mes anterior.

Se puede observar con respecto al nivel Laeg Total un incremento en los periodos diurno y vespertino
debido principalmente, al disparo de pirotecnia en las inmediaciones del terminal por fiestas locales
(Fallas).
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TMR 6: Aldaia

El TMR6 — Aldaia, se encuentra situado de forma permanente en la terraza del edificio del Complejo
Polideportivo ubicado en el parque “Perdiguer” situado en la Av. Pintor Segrelles en el barrio del Cristo
(Aldaia). El terminal se encuentra a 1050 metros de la cabecera 30, seglin se muestra en la siguiente
imagen:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por la gente que realiza actividades
deportivas en el complejo, nifios en el centro de educacidon préximo, tareas de mantenimiento en el
parque y la actividad propia de un polideportivo y sus alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 6 se deben principalmente a las aproximaciones
por la cabecera 30 y los despegues desde la cabecera 12.

De manera ocasional, se registra ruido aerondutico producido por operaciones llevadas a cabo dentro del
recinto aeroportuario, tales como movimientos de las aeronaves en plataforma o pruebas de motores.
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TMR 6: Aldaia
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[JLAeq,d Total | 59,8 *'| 58,2 57,5 57,8 57,3 57,0 57,4 58,1 57,5 57,7 57,9 59,9 |59,6*
[JLAeq,d Avién | 56,6 *'| 55,7 55,1 54,7 55,3 54,8 55,3 55,0 53,1 53,5 53,3 53,9 | 56,6 *
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Marzo 2025 - Marzo 2026
Los datos marcados con * no estdan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% durante mes de marzo de 2025 en el periodo diurno, debido
a la desinstalacion del TMR para su verificacion periddica anual. Asi mismo, la disponibilidad de datos
también es inferior al 70% en el periodo nocturno debido a la desinstalacién del TMR para su verificacion
periddica anual y a la falta de datos debido al cambio al horario de verano. Con respecto al afio 2026, la
disponibilidad de datos es inferior al 70% durante mes de marzo en todos los periodos debido a la
desinstalacion del TMR para su verificacion anual.

En referencia al nivel Laeq Avidn se observa un incremento en los periodos diurno y vespertino debido
principalmente, al aumento de operaciones de despegue en configuracion Este, D(12) en dichos periodos,
con respecto al mes anterior.
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TMR 7: Xirivella

El TMR7 — Xirivella, se encuentra situado de forma permanente en la terraza del edificio del Centro
Cultural ubicado en la Plaza de la Iglesia n2 1 en Xirivella, a 4400 metros de la cabecera 30 y muy préoximo
al punto de viraje a 2 millas DME establecido en la AIP para las rutas SID. En la siguiente imagen se muestra
su ubicacién:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trafico rodado, el campanario de la
iglesia proxima al terminal, tracas y/o fuegos artificiales durante la celebracién de las fallas y fiestas
patronales, y la actividad propia de un centro cultural y sus alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 7 se deben principalmente a las aproximaciones
por la cabecera 30 y los despegues desde la cabecera 12.
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TMR 7: Xirivella
75
70 —
65
60 ]
dB(A) 55

‘g i: : [0 LAeq,d Total
40 - [1 LAeq,d Avion
35 1 _. - 1 1 1 L 1 1 1

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

ClAeqdTotal | 652 | 629 | 62,4 | 59,2 | 60,8 | 59,1 | 687 | 62,4 | 61,1 | 643 | 629 | 624 | 663
CLlAegdAvion| 57,6 | 580 | 57,7 | 57,2 | 572 | 57,2 | 57,5 | 579 | 57,3 | 57,4 | 57,0 | 57,7 | 57,8

jun ago sep oct nov dic ene feb

‘ M LAeq,e Total | 66,2 65,3 65,0 62,5 60,2 60,3 71,3 62,0 61,5 69,0 63,0 62,8 67,4

‘ [ LAeg,e Avién| 57,2 58,8 58,3 58,0 57,9 58,0 58,1 58,5 57,3 57,5 56,8 57,7 58,0

65
60
55
50

dB(A) 45 -
40 -
35
30
25

jun jul ago sep oct nov dic ene feb

‘ M LAeg,nTotal | 59,0 58,9 53,9 54,1 53,5 66,3 59,8 56,2 53,6 54,7 54,0 54,6 59,1
‘ M LAeqg,n Avién| 50,1 52,2 52,3 51,2 52,2 52,3 52,1 52,8 50,8 50,9 51,0 51,6 50,9

75
70
65
60
dB(a) 55
50
45
40
35

M LAeq,e Total

[ LAeq,e Avion

70

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Marzo 2025 - Marzo 2026

Se puede observar con respecto al nivel Laeg Total un incremento en todos los periodos debido
principalmente, al volteo de campanas y al disparo de pirotecnia en las inmediaciones del terminal por
fiestas locales (Fallas).
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TMR 8: TAMA (Aldaia) *

El TMR8 — TAMA se encuentra situado en la cubierta del Teatro Auditorio Municipal de Aldaia (TAMA),
ubicado en la Av. De la Musica n? 11 de Aldaia. Este terminal se instala de manera temporal para realizar
una campafia de medidas en dicha localizacién. En la siguiente imagen se muestra su ubicacion:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trifico rodado del entorno, tracas y/o
fuegos artificiales durante la celebracidn de las fallas y la actividad propia de un teatro y sus alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 8 se deben principalmente a los despegues desde
la cabecera 12 y en menor medida a las aproximaciones por la cabecera 30.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 8: TAMA (Aldaia) *

dB(A) 50 -

[0 LAeq,d Total

30 4 [1 LAeq,d Avion

[JLAeq,d Total | 69,9 58,2 57,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
CJLAeq,d Avidn| 47,4 47,6 47,4 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

dB(A)

a0 M LAeq,e Total

[ LAeq,e Avion

‘I LAeg,e Total | 60,2 57,0 56,2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
‘DLAeq,eAvi(')n 46,7 50,1 49,5 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

70
65
60
55 A
50 A
dB(A) 45
40
35 A
30 A
25 A

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

‘I LAeqg,n Total | 57,0 53,6 49,7 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
‘ILAeq,n Avién| 33,2 38,8 36,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND

Marzo 2025 - Marzo 2026

Debido a problemas de acceso a la ubicacidén el TMR 8 se encuentra fuera de servicio desde el mes de
junio del 2025, por lo que no se disponen de datos de ruido.

ND: No hay datos.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 11: Ribarroja del Turia

El TMR11 - Ribarroja se encuentra situado de forma permanente en la terraza del Auditorio Municipal de
Ribarroja, ubicado en la C/ Mayor n2 135. En la siguiente imagen se muestra su ubicacion:

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el tréfico rodado, tracas y/o fuegos
artificiales durante la celebracidn de las fallas y fiestas patronales, y la actividad propia de un auditorio y
sus alrededores.

Afectado principalmente por los despegues desde la cabecera 30 que viran hacia la derecha, es el TMR
con los niveles de ruido mas bajos del SIRVLC debido a que es el terminal que se encuentra mas alejado
del aeropuerto y, por tanto, los sobrevuelos se producen a mayor altitud.
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TMR 11: Ribarroja del Turia

75
70
65
60
dB(A) 55 - =

<L 50
=) s | [0 LAeq,d Total
0 - 1 [1 LAeq,d Avion
35 1 1 1 1 1 L 1 1
ul ago sep oct

mar abr may jun j
[LAeq,d Total | 60,0 54,5 |54,3%| 558 55,7 54,1 54,1 53,9 65,5 56,4 62,5 61,4 57,4
[JLAeq,d Avién| 48,6 47,8 |46,8*| 453 45,9 45,8 46,6 48,9 49,7 51,0 49,8 49,3 48,3

i
T

75
70
65
60
dB(A) 55
50

45
40 - [ LAeq,e Avion

M LAeq,e Total

35

‘I LAeg,e Total | 57,6 53,7 |54,6* | 61,5 51,2 51,1 53,7 53,9 54,2 54,2 56,4 59,3 56,2
‘D LAeg,e Avién | 48,9 45,1 |452* | 373 35,8 41,4 41,6 48,6 49,9 50,5 50,5 49,0 46,5

70
65
60
55
50 A
dB(A) 45
40
35 A
30 A
25 A

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

‘I LAeq,n Total | 52,7 48,4 |48,5*" 49,7 51,8 47,6 52,0 49,6 50,1 48,9 50,2 52,9 53,7
‘ M LAeq,nAvion| 43,4 45,4 |44,8*" 43,7 43,8 43,8 44,2 44,8 44,6 44,8 43,1 43,6 44,3

Marzo 2025 - Marzo 2026

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% en todos los periodos del mes de mayo de 2025 debido a la
desinstalacion del TMR para su verificacion periddica anual.

En referencia al nivel Laeq Avidn se observa un decremento en el periodo vespertino debido
principalmente, al descenso de operaciones de despegue en configuracidén Oeste, D(30) en dicho periodo,
con respecto al mes anterior.

Con respecto al nivel Laeq Total se aprecia un descenso en los periodos diurno y vespertino debido
principalmente, al descenso del ruido no aeronautico en la zona.
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TMR 104: IES Patraix (Valencia)*

EI TMR104 — IES Patraix se encuentra situado en la terraza del IES Patraix — Vicenta Ferrer Escriva, ubicado
en carrer de la Vall d'Uixd n? 2 de Valencia. En la siguiente imagen se muestra su ubicacion:

Valencia

Esta zona presenta ruido de fondo generado principalmente por el trifico rodado del entorno, tracas y/o
fuegos artificiales durante la celebracidon de las fallas y la actividad propia de un centro educativo y sus
alrededores.

Los niveles de ruido aerondutico registrados en el TMR 104 se deben principalmente a las aproximaciones
por la cabecera 30 y los despegues desde la cabecera 12.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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TMR 104: IES Patraix (Valencia)*

=l
70
65
60 1
dB(A) 55 - -
50 1
45 1
40 [J LAeq,d Avidn
35

"

=
o

[0 LAeq,d Total

mar abr may j\jn jﬁl aéo sep oct nov dic ene feb mar
[JLAeq,d Total | 61,1 55,6 | 551'| 54,3 54,1 52,9 54,4 57,0 56,5 56,7 56,4 57,2 65,0
CJLAeqg,d Avién| 53,5 53,2 | 523" | 509 50,1 50,7 51,9 53,8 54,2 54,7 54,2 54,6 53,0

75
70
65
60
dB(A) 55
50
45
40 [ LAeq,e Avién
35

M LAeqg,e Total

‘ M lAeq,eTotal | 67,3 53,7 | 53,5" | 56,9 52,0 51,1 53,0 56,1 55,5 56,0 56,1 57,2 67,1
‘D LAeg,e Avién | 53,5 50,8 | 50,41 | 46,2 45,8 47,1 48,6 53,4 54,1 54,7 54,2 54,2 52,2

70
65
60
55 A
50
dB(A) 45 |

40 -
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

‘ M LAeq,nTotal | 60,5 49,7 | 501" | 51,1 48,6 49,3 50,2 52,9 49,7 50,0 50,4 51,3 58,6
‘ M LAeq,n Avién| 46,8 48,1 | 486" 459 47,0 48,3 48,3 49,4 47,7 47,7 48,2 48,8 47,6

Marzo 2025 — Marzo 2026

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70%, en todos los periodos del mes de mayo de 2025 debido a la
desinstalacion del TMR para su verificacion periddica anual.

Con respecto al nivel Laeq Avidn se aprecia un descenso en el periodo vespertino debido principalmente,
al descenso de operaciones de aproximacidn en configuracion Oeste, A(30).

Se puede observar con respecto al nivel Laeg Total un incremento en todos los periodos debido
principalmente, al disparo de pirotecnia en las inmediaciones del terminal por fiestas locales (Fallas).

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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5. Analisis de dispersion vertical y horizontal de trayectorias*®

Para facilitar el analisis de la dispersion vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas
definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el
mes de referencia.

La informacidn que se obtiene en estos graficos es:

e Ladispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de
las aeronaves (ft).

e Ladispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales.

e En la parte superior se expresan los valores:
o Total: nimero total de operaciones que han atravesado la puerta.
o Municipio: numero de operaciones que han atravesado el municipio.

e En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha
representado como una linea negra vertical.

En el siguiente grafico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:

icipi L Total: operaciones que atraviesan la puerta
M unicipio Municipio: operaciones que sobrevuelan el

6000 municipio

5000

Ruta nominal

4000

r
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
P

= o Limites del municipio o =2
g 3000
E=]
<<
2000
1000
0 r T — T —— - T T T 1
-4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
0 Despegues @ Aterrizajes

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacion, se muestra la dispersién vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en
los siguientes municipios:

Xirivella — Mislata

Valencia — Sedavi — Alfafar — Massanassa

Alacuds — Aldaia — Quart — Manises — Paterna

Manises — Quart

Benaguasil — L’Eliana — La Cafiada
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5.1. Xirivella - Mislata

\\
5.9
\
XIRIVELLA - MISLATA » . Total = 3692
Xirivella =3678 Mislata =7
6060
| 1 [}
| 1 [}
5060 ! ° 1 |
| [} [}
4060 ! ! 1
| © 1 1
— ° . .
£ ! o ! !
S 3060 | ° o 1
£ ] . .
< | (<] 1 [}
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| [} [}
| 1 ° 1
1060 ‘@ N -
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Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues ©® Aterrizajes
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5.2.  Valencia — Sedavi — Alfafar - Massanassa

VALENCIA-SEDAVIFALFAFAR-MASSANASSA

VALENCIA-SEDAVI-ALFAFAR-MASSANASSA Total = 3761
OZMassanassa 4 Alfafar=3  Sedavi=31 Valencia =3719
[ 1 [
' 1 1
]
5020 ' ! ° |
i o @ ° ® |
® ' ) ® ® @9 1
4020 T
| 1 .. o [
= I 1 ° !
3 3020 ! ! !
= | 1 1
< .
i 1 1
2020 .
' ] . !
| 1 [
1020 .' ! 63@0 °“ s ! s
®
| ! e Yook
20 ¢ S - v E— . )
5000 -4000 -3000 -1000 1000 2000 3000 4000 5000

Distancia desde el centro de la puerta [m]
© Despegues @ Aterrizajes

Se observan operaciones que cruzan la puerta a baja altura (ver la figura anterior) éstas corresponden al
vuelo de aeronaves de servicios publicos (vigilancia, sanitario, etc.).
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5.3. Alacuas — Aldaia — Quart — Manises - Paterna

12

Mislata

Valencia

ALACUAS-ALDAIA-QUART-MANISES-PATERNA Total = 4045
Alacuds =15 Aldaia=124 Quart = 3788 Manises = 23 Paterna = 35
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5.4.  Manises — Quart de Poblet

MANISES:QUART DE
POBLET

MANISES-QUART DE POBLET Total = 152
Manises = 92 Quart de Poblet = 46
6130
| | [}
| | 1
5130 | | 1
| | [}
4130 I I !
| | 1
£ 1 | 1
S 3130
£ ! : boe
< | | ® 1
2130 1 1 [
I ° | ° 1
g o Q ° ° o | ° 1
1130 @@ - 8 e, CD?.F P :~ oo - ?
® ! ., ° % o) Lhd ® o ® S
) qu«* ‘e, ® e ® o ®50 ef% ‘. (X)) ° b 9
130 - - - — - —— —-——
-2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500
Distancia desde el centro de la puerta [m]
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Se observan operaciones que cruzan la puerta a baja altura (ver la figura anterior) éstas corresponden al
vuelo de aeronaves de servicios publicos (vigilancia, sanitario, etc.) asi como de la escuela de pilotos.
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5.5.  Benaguasil — Eliana — La Cafiada

BENAGUASIL-ELIANA-LACANYADA

BENAGUASIL-L'ELIANA-LA CANADA Total = 707
6300 Benaguasil = 9 L'Eliana = 8 La Cafiada =12
1

1 1
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Se observan operaciones que cruzan la puerta a baja altura (ver la figura anterior) éstas corresponden al
vuelo de aeronaves de servicios publicos (vigilancia, sanitario, etc.).
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Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR
Dia
Tarde

Noche

indices acusticos

LAeq

LAeq Total

Laeq Avion

Terminal de Monitorado de Ruido.
Periodo de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).
Periodo de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Periodo de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado
al dia al que pertenece la hora 23:00 h.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacién A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacidn A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

LAeq,d

LAeq,e

LAeq,n

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
dia.

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
tarde.

Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
noche.

Pagina 33 de 35

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido Aeropuerto de Valencia
MARZO 2026 EVS_502-22_VLC_02A_03_2026_Vsl

Validado por:

Vanesa Herndndez lzquierdo

Responsable de Aeropuerto — Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Direccion: C/Teide, 5 - 32 Planta, 28703 - San Sebastian de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Direccidn: C/Peonias, 12, 28042 — Madrid

La reproduccién total o parcial de este documento no estd permitida en ningun formato, fisico o
electrénico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica
S.AU

San Sebastian de los Reyes, 15 de abril de 2026.
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