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1. Introduccidn

El presente documento tiene por objeto el analisis mensual de:
e Configuraciones y usos de pistas.

e Mediciones acusticas de los ultimos 13 meses, con la discriminacion del ruido atribuible a las
operaciones aeronauticas en las zonas urbanas préximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del
“Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-
Barajas” (SIRMA).

e Dispersion vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario,
obtenido a partir del “Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto Adolfo
Suarez Madrid-Barajas” (SIRMA).

e Lasopiniones e interpretaciones se encuentran amparadas por la acreditacidon de ENAC, salvo en
aquellos apartados marcados con *.

En el Anejo A se recogen las abreviaturas y definiciones empleadas en este informe.

En el Anejo B se recogen los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio
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2. Informe ejecutivo

Durante el pasado mes de marzo el aeropuerto operd 31,3 horas en
configuracion Sur, un 4,2% del tiempo total. Se realizaron un 5,2% de
Operatividad operaciones bajo condiciones de configuracidn Sur, respecto al total de
operaciones realizadas. El porcentaje acumulado de horas en
configuracion Sur en marzo de 2026 ha sido de un 20,0%.

En las graficas correspondientes a cada TMR se observan cambios
significativos en los niveles de ruido en aquellos TMR que se ven afectados
por las operaciones aeronauticas en configuraciéon Sur, al haberse
Mediciones acusticas registrado esta circunstancia 5,2% frente al 39,3% del mes anterior.
También se observan cambios significativos en los niveles de ruido
nocturnos de los TMR8, TMR10 y TMR11 debido a un menor nimero de
operaciones por la pista 14R/32L.

Los cierres de pistas por mantenimiento programado y otros motivos
(causas meteoroldgicas, reparaciones, baja visibilidad...) durante este
Incidencias mes estan indicados en la siguiente tabla de forma resumida y en el Anejo
B de forma detallada. Estas incidencias fueron comunicadas a los
Ayuntamientos con antelacidn, en caso de suponer afeccion a los mismos.

Cierre de pistas

A continuacién, se resumen los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio:

PISTA HORAS DE ’CIERRE HORAS DE CIERRE EN PERIODO
EN PERIODO DIA Y TARDE NOCHE
18R/36L 3:33 27:59
18L/36R 9:00 22:00
14L/32R 11:57 8:24
14R/32L 0:05 64:00

Pagina 4 de 63

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido Aeropuerto
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3. Resumen de configuracidn y usos de pista*

Dado que el Laeq Avidn registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de
pista, resulta conveniente realizar un analisis de la distribucién de los movimientos de aeronaves con
origen o destino en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

El Aeropuerto Adolfo Sudrez Madrid-Barajas dispone de una configuracién preferente de pistas definida
con el propdsito de minimizar la afeccidn acustica sobre el entorno. Esta configuracién preferente es la
Norte, tanto en periodo diurno como en nocturno. Dicha configuracién se mantiene hasta componentes
del viento, incluidas réfagas, de 10 kt en cola y/o 20 kt cruzado, pudiendo considerarse el cambio a partir
de 7 kt de viento en cola, salvo por razones de seguridad, inoperatividad de alguna pista o ayuda a la
navegacion aérea que inutilice alguna de las salidas y llegadas normalizadas por instrumentos aprobadas,
o por causas meteoroldgicas.

La siguiente tabla muestra las pistas preferentes por configuracion y periodo:

Configuracion Norte dia (preferente) Configuracion Sur dia

18L 18L

18R 18R
elo
36R 36R
14L 14L
36L 36L
14R 14R

— Aterrizajes — Aterrizajes
— Despegues — Despegues

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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Configuracion Norte noche (preferente) Configuracion Sur noche

18L 18L
L ¥ o,
18R 4 18R
st Parsci
rama deJarama
36R R s i 36R .
141 S : 141

36L 36L

\i
32R

— Aterrizajes — Aterrizajes
— Despegues st = — Despegues et

A continuacién, se muestra el nimero de operaciones por tipo de operacidén y cabecera de pista. Se hace
distincion, a su vez, entre los periodos dia, tarde y noche:

Configuracion Norte Configuracion Sur
Marzo 2026

Aterrizajes

Despegues

Movimientos totales dia 25780

Movimientos totales tarde 7728

Movimientos totales noche 3676

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
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A continuacién, se muestra la evolucion de los ultimos 13 meses en nUmero de movimientos segun la
configuracion:

Numero de movimientos por configuracion

40.000
5,2%
35.000
17,8% 15,0% il
. 14,3%
17,6% 20,1% 17,5% m m -91-59‘ 17,1%
R ma] [ o255
26,7% |52.9%|
] 5
c
5 (oo
© 20.000 - . . SR L. SUR
5 20.
S (0.7 m NORTE
o
< 15.000
10.000
5.000
0

mar-25 abr-25 may-25 jun-25 jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-26 feb-26 mar-26

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
Respecto a su evaluacidn en los ultimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:
e Durante el mes de marzo se aprecia un aumento del nimero de operaciones con respecto al
mismo mes del afio 2025.
e Se observa un aumento de operaciones con respecto al pasado mes de febrero.

En la siguiente grafica se muestra el porcentaje acumulado del nimero de horas en configuracién Sur
(comparativa de los ultimos cinco afios):

Porcentaje acumulado del nimero de horas en Configuracion Sur
(2022-2026)

50,0%

45,0%

40,0% s

35,006 o

30,0%

25,0%
20,0%

15,0%

— 0022
2023
— 2024
2025
— 2026 18,6% 28,3% 20,0%
* %mes 18,6% 39,0% 4,2%

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4
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4. Andlisis de las emisiones acusticas

El SIRMA cuenta con un total de 22 TMR publicos en los distintos municipios del entorno
aeroportuario, en este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.
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MUNICIPIO TMR LOCALIZACION
3 Dehesa Vieja
4 Fuente del Fresno
San Sebastian de los Reyes 24 Ciudalcampo
26 Club de Campo
27 La Granijilla
2 Algete
Algete 5 Urbanizacién Santo Domingo Sur
21 Urbanizacién Santo Domingo Norte
25 Prado Norte
Madrid 12 Alameda de Osuna
13 Barajas (CM Acuario)
7 Paracuellos
Paracuellos de Jarama 9 Belvis
23 Los Berrocales
Alcobendas 1 La Moraleja
Fuente el Saz de Jarama 6 Fuente el Saz
Mejorada del Campo 8 Mejorada
San Fernando de Henares 10 San Fernando
Coslada 11 Coslada
Tres Cantos 16 Tres Cantos-King’s College
61* Tres Cantos Norte
Torrején de Ardoz 20 Torrején

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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Consideraciones de los ensayos:

La metodologia seguida para la realizacion de las medidas de ruido y el procesado de datos que
permiten obtener los resultados reflejados en este informe son acordes a la norma ISO
20906:2009. El Laboratorio de Monitorado es un laboratorio de ensayos acreditado por ENAC
(acreditacion n2 1311/LE2466) para la realizacion de ensayos de acuerdo a esta norma.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de
medicién por el factor de cobertura k=2 que, para una distribuciéon normal, corresponde a una
probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada
para cada uno de los TMR y se encuentra a disposicién del cliente para su consulta.

Toda instrumentacion utilizada para la realizacion de las medidas, incluyendo micréfonos,
pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase
1 segun se especifica en la IEC 61672-1 que le es de aplicacion.

La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%,
debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificacion metroldgica
legal, etc. Esto puede suponer que el nimero de operaciones registrado por el sistema de
monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadisticas de Aena.

Los valores mensuales de Laeg Total y Laeg Avidn se dan como indices de ruido continuo
equivalente para los periodos dia, tarde y noche, tal y cémo se definen en Real Decreto
1367/2007.

El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronautica.

Los calculos de los niveles sonoros equivalentes (Laeq) para cada periodo de integracién
(acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos dia, tarde y noche. Los datos
diarios de los diferentes periodos se publican en la Web de Aena: www.aena.es en el apartado
de Mediciones acusticas del Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

Las variaciones mas significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de
configuracion, el cierre de pistas por mantenimiento, fiestas o eventos puntuales en las
inmediaciones del micréfono, asi como fendmenos meteoroldgicos (viento, lluvia...) generan una
desviacion significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se
registran.
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4.1. Tabla de sucesos correlacionados por TMR

El nimero de sucesos correlacionados se corresponde con el nimero de eventos acusticos que el TMR ha
asociado a operaciones aeronauticas locales, y, por tanto, el utilizado para el calculo de Laeg Avidn
mensual. En la siguiente tabla se resume el nimero de eventos correlacionados en cada TMR en este mes:

SUCESOS CORRELACIONADOS

Localizacion
1 La Moraleja 536 92 34 410
2 Algete 7134 5563 1552 19
3 Dehesa Vieja 5042 3826 895 321
4 Fuente del Fresno 8960 5982 1438 1540
5 Urbanizacién Santo Domingo Sur 1871 327 199 1345
6 Fuente el Saz 6969 4626 1248 1095
7* Paracuellos 3333 2600 613 120
8 Mejorada 8035 5917 1836 282
9 Belvis 12433 8438 2421 1574
10 San Fernando 8128 6042 1968 118
11 Coslada 8260 6213 1933 114
12 Alameda de Osuna ND ND ND ND
13* Barajas (CM Acuario) 1329 791 251 287
16 Tres Cantos-King’s College 5990 4835 1142 13
20 Torrejon ND ND ND ND
21 Urbanizacién Santo Domingo 2029 462 325 1242
Norte
23 Los Berrocales 584 256 153 175
24 Ciudalcampo 5291 4243 1036 12
25 Prado Norte 9567 6162 1816 1589
26 Club de Campo 5145 2779 810 1556
27 La Granijilla 7869 5734 1314 821
61* Tres Cantos Norte 3763 2674 890 199

El TMR12 se retira por obras en la ubicacidn el dia 30 de septiembre de 2024.
El TMR20 se retira por incidencia en la ubicacion el dia 23 de septiembre de 2025.

ND. No hay datos disponibles.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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4.2.San Sebastian de los Reyes

En el andlisis se ha tenido en cuenta la ubicacion de los TMR con respecto a las rutas nominales mas
cercanas, asi como la afeccidn acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR3 Dehesa Vieja, TMR4 Fuente del Fresno, TMR24 Ciudalcampo, TMR26 Club
de Campo y TMR27 La Granjilla durante el periodo diurno y en configuracién Norte, proviene
principalmente de las operaciones de las rutas conocidas como Oeste Corta y Oeste Larga. En periodo
nocturno, las rutas discurren alejadas de la mayoria de los TMR del municipio, salvo los TMR4 y TMR26
que se encuentran cercanos a éstas.

En configuracion Sur, los TMR4 y TMR26 se encuentran mas cerca de la ruta de aproximacion de los
aterrizajes de la pista 18R en periodo diurno. Durante la noche, ninguno de los TMR presenta afeccion
acustica de los aterrizajes al operar estos por la pista 18L.

Los mapas incluidos a continuacidn muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Despegues dia (configuracion Norte) Despegues noche (configuracidon Norte)

- ]

Aterrizajes dia (configuracion Sur)
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TMR 3: Dehesa Vieja

75
70
65
60
dB(A) 55
50
45
40
35

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

[ lAeq,dTotal | 579 | 572 | 575 | 572 | 565 | 561 | 573 | 577 | 581 | 59,1 | 59,7 | 589 | 59,1
[JLAeq,d Avién| 53,0 | 528 | 53,2 | 51,1 | 51,2 | 50,9 | 53,0 | 53,2 | 53,7 | 550 | 544 | 51,7 | 5438

75
70
65
60
dB(A) 55
50
45
40
35

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

MlAeqe Total | 57,3 | 559 | 56,5 | 56,6 | 555 | 555 | 56,3 | 56,4 | 56,7 | 57,7 | 580 | 57,8 | 581
[LlAeq,e Avién | 51,5 | 50,1 | 51,1 | 48,2 | 47,4 | 47,5 501 | 51,4 | 52,0 | 53,2 | 52,6 @ 51,0 531

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

WlAeqnTotal | 50,0 | 48,4 | 49,0 | 49,7 | 48,2 | 485 | 475 | 479 | 496 | 50,6 | 52,9 | 531 | 52,1
WlAeqnAvién| 356 | 347 | 346 | 31,7 | 31,2 | 299 | 319 | 341 | 364 | 369 | 353 | 334 | 379

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Aumenta Laeq Avidn en periodo dia y noche debido a un mayor nimero de operaciones por la pista
18R/36L.
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TMR 4: Fuente del Fresno

75
70

65

60

dB(A) 55
50
45 -
a0 -

35

may

jun

jul

ago

sep

oct

feb

[ LAeq,d Total

58,1

56,7

56,8

55,5

55,8

54,8

56,1

57,3

57,5

57,6

57,3

57,2

57,6

[J LAeq,d Avién

54,3

53,6

53,7

52,5

52,9

52,0

53,4

53,5

54,0

55,0

54,1

53,1

54,3

75

70

65
60

dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

may

jun

jul

M LAeq,e Total

56,9

55,7

55,2

54,6

54,1

53,0

54,5

55,3

56,2

56,3

63,0

56,1

56,2

[ILAeqg,e Avién

52,1

50,3

50,3

47,9

47,4

46,7

49,1

50,7

51,7

52,4

51,8

50,9

51,6

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeqg,n Total

51,0

50,4

50,4

50,0

51,6

48,8

29,5

49,8

50,6

51,2

50,3

50,2

50,9

M LAeq,n Avién

46,9

46,7

47,3

45,1

45,9

44,6

45,9

46,5

47,5

48,2

46,6

45,7

48,1

Marzo 2025 —-Marzo 2026
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75

TMR 24: Ciudalcampo

70

65
60

dB(A) 55

35

50
45 -
a0 -

may

jun

jul

sep

oct

feb

[ LAeq,d Total

54,6

54,3

53,8

54,4

51,6

51,8

52,3

54,0

52,9

53,1

55,1

55,9

55,0

[J LAeq,d Avién

48,5

48,6

48,4

47,0

46,9

46,2

48,2

48,3

48,6

50,1

49,3

46,8

49,5

75

70

65

60
dB(A) 55

50 -
45
a0 -
35 -

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

M LAeq,e Total

51,9

49,3

49,2

50,2

48,2

47,8

48,1

49,0

48,9

50,3

52,1

51,6

50,8

[ILAeqg,e Avién

46,6

45,6

45,9

42,8

42,1

41,9

44,3

46,4

46,6

48,2

47,5

45,9

47,4

70

65

60

55

50
dB(A) 45

40
35
30
25

may

jun

jul

ago

1

sep

oct

dic

feb

M LAeqg,n Total

43,38

41,6

24,8

39,4

44,0

38,7

37,2

40,8

40,5

48,2

47,4

47,0

218

M LAeq,n Avién

17,4

233

24,9

15,8

29,3

22,0

21,4

23,2

22,1

23,6

26,7

24,4

24,7

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Total en periodo noche debido a la reduccidn de las rachas de viento.
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TMR 26: Club de Campo

75

70

65
60

dB(A) 55
50
45 -
a0 -

35

may

bbb

dic

feb

[0 LAeq,d Total

56,3

56,6

54,9

53,8

53,8

51,7

53,3

54,3

55,4

54,0

54,5

55,9

55,0

[JLAeq,d Avion

51,5

49,6

47,3

45,2

44,8

43,6

44,2

46,3

49,0

46,7

48,6

51,3

45,6

75

70

65

60

dB(A) 55 -
50 -
45 -
40 -
35 -

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

M LAeq,e Total

54,6

53,7

53,1

52,7

52,2

50,9

52,1

51,5

53,3

52,8

52,4

53,9

53,4

[ILAeqg,e Avién

50,3

49,7

47,0

46,6

46,9 *'

45,5 %1

45,0

43,1

48,0

44,0

46,0

49,6

45,5

70

65

60

55

50

dB(A) 45 -
40
35
30
25

M LAeqg,n Total

48,7

48,4

29,0

48,9

488

47,3

48,0

47,9

47,9

51,6

47,4

48,3

49,4

M LAeq,n Avién

44,1

442

24,3

42,7

23,4

42,2

43,7

44,4

44,6

45,1

43,9

43,6

45,5

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo.

Disminuye Laeq Avidn en periodo dia y tarde debido a un menor nimero de operaciones en configuracion

Sur.
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TMR 27: La Granjilla

75
70
65
60 . —
dB(A) 55
50
45
40 - | . . . . - . [J LAeq,d Avidn
35

[ LAeq,d Total

[LAeq,dTotal | 60,0 | 60,9 | 60,5 | 596 | 59,7 | 59,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,5 | 60,7 | 59,9 | 61,2
[JLAeq,d Avién| 585 | 584 | 59,2 | 586 | 587 | 583 | 59,4 | 59,3 | 588 | 60,3 | 59,2 | 57,4 | 599

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

MlAeq,e Total | 583 | 580 | 59,0 | 580 | 575 | 568 | 583 | 586 | 580 | 589 | 585 | 57,5 | 588
[LlAeq,e Avién | 56,4 | 556 | 56,4 | 54,8 | 545 | 545 | 559 | 57,0 | 56,7 | 57,9 | 57,2 | 559 | 57,4

70
65
60
55
50
dB(A) 45 1
40 1
35 1
30 1
25 T

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

WlAeqnTotal | 460 | 452 | 46,7 | 47,0 | 454 | 460 | 458 | 445 | 453 | 50,2 | 460 | 46,7 | 463
W lAegnAvién| 393 | 390 | 397 | 368 | 37,8 | 347 370 | 384 | 398 | 403 | 390 | 379 | 4038

Marzo 2025 —-Marzo 2026
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4.3. Algete

En el andlisis se ha tenido en cuenta la ubicacion de los TMR con respecto a las rutas nominales mas
cercanas, asi como la afeccidn acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR2 Algete, TMR5 Santo Domingo Sur, TMR21 Santo Domingo Norte y TMR25
Prado Norte durante el periodo diurno y en Configuracién Norte, proviene principalmente por las
operaciones de las rutas conocidas como Oeste Larga y de las operaciones de la pista 36R. Las rutas
nocturnas discurren proximas a los TMR5, TMR21 y TMR25, afectando principalmente a este ultimo. El
TMR2 se encuentra alejado de las rutas nocturnas.

En Configuracion Sur, los TMR5, TMR21 y TMR25 se encuentran préximos a las rutas de aproximacién de
los aterrizajes de las pistas 18R y 18L en periodo diurno, y por los aterrizajes nocturnos que se realizan
por la pista 18L. Sin embargo, el TMR2 no se ve afectado por esta configuracion.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Despegues dia (configuracion Norte) Despegues noche (configuracion Norte)
(-] (]
] o
) °
(] ]
Aterrizajes dia (configuracion Sur) Aterrizajes noche (configuracion Sur)
) o
0| ‘ o ‘
| o | e
(] ]
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TMR 2: Algete

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -
45 -
40 . . . . [ LAeq,d Avion
35

[ LAeq,d Total

[LAeq,d Total | 56,5 | 56,6 | 57,6 | 562 | 554 | 540 | 554 | 558 | 566 | 56,7 | 566 | 56,8 | 56,8
[JLAeq,d Avién| 52,6 | 528 | 530 | 51,6 | 51,9 | 51,2 | 528 | 53,1 | 53,1 | 545 | 533 | 51,3 | 537

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

MlAeqe Total | 56,7 | 56,2 | 60,8 | 54,7 | 530 | 530 | 652 | 562 | 556 | 560 | 56,1 | 557 | 56,3
[LlAeq,e Avion | 51,6 | 51,4 | 51,9 | 496 | 489 | 493 | 51,4 | 529 | 52,5 | 539 | 52,7 | 51,0 | 529

70
65
60
55

50
dB(A) 45 -

40 1
35 1
30 1
25 T

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

oct nov dic
MlAeqnTotal | 47,5 | 49,6 | 59,8 | 451 | 49,0 | 44,6 | 61,2 | 455 | 47,8 | 46,6
M LAeg,n Avidn| 28,9 25,4 28,7 25,2 26,0 24,2 28,4 28,2 26,5 30,7

feb
46,7 | 47,3
27,7 | 264

Marzo 2025 —-Marzo 2026
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TMR 5: Santo Domingo Sur

75

70
65

60

dB(A) 55
50
45 -
a0 -

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

35

may

jun

jul

sep

oct

feb

[0 LAeq,d Total

56,7

59,7

56,4

54,2

55,5

51,4

54,2

55,8

56,4

55,7

56,2

57,4

56,6

[JLAeq,d Avion

53,6

52,8

48,7

48,1

47,8

46,9

46,4

47,6

51,4

45,7

50,0

54,0

432

75

70

65
60

dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

56,6

56,5

54,4

53,4

53,1

52,0

52,7

51,7

54,6

53,3

53,8

55,8

54,9

[ILAeqg,e Avién

52,9

52,4

49,1

49,5

49,5

48,5

47,8

44,6

51,2

45,2

47,9

52,5

46,3

70

65

60

55

50

dB(A) 45 -
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

M LAeqg,n Total

49,0

49,6

49,7

48,7

50,4

46,4

47,4

47,8

48,6

48,8

48,6

49,5

49,4

M LAeq,n Avién

45,7

45,3

44,2

42,7

42,5

41,0

43,0

43,9

44,5

45,0

44,2

45,2

44,7

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Avidn en periodo dia y tarde debido a un menor nimero de operaciones en configuracion

Sur.
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TMR 21: Santo Domingo Norte

75

70

65

60

dB(A) 55 - _

‘g i: : [ LAeq,d Total
40 - [J LAeq,d Avidn

35

[LAeq,d Total | 56,1 | 551 | 52,8 | 53,0 | 51,7 | 51,5 | 51,0 | 52,4 | 545 | 51,6 | 53,7 | 568 | 511
[JLAeq,d Avion| 54,5 | 53,1 | 51,0 | 49,1 | 495 | 484 | 485 | 50,5 | 52,8 | 49,0 | 51,3 | 548 | 439

75
70
65
60
dB(A) 55 B
50 B
45 b
40 [0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

35 N

MlAeqe Total | 56,2 | 54,6 | 51,8 | 530 | 524 | 521 | 51,3 | 503 | 536 | 500 | 51,8 | 550 | 51,2
[LlAeq,e Avién | 54,1 | 53,5 | 50,3 | 50,7 | 50,9 | 50,0 @ 49,4 | 46,9 | 52,2 | 46,6 | 489 | 53,7 | 471

70
65
60
55
50
dB(A) 45 1
40 1
35 1
30 1
25 T

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

M lAeqnTotal | 49,0 | 485 | 47,1 | 47,4 | 48,7 | 46,4 | 468 | 473 | 473 | 50,9 | 47,5 | 49,5 | 476
M lAeq,nAvién| 46,7 | 46,3 | 43,4 | 419 | 41,9 | 39,1 | 41,9 | 43,5 | 44,4 | 439 | 437 | 466 | 43,2

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Total en periodo dia y tarde debido a la reduccién de la actividad no aeronautica y a un
menor nimero de operaciones en configuracién Sur.

Disminuye Laeq Avidn en periodo dia, tarde y noche debido a un menor nimero de operaciones en
configuracion Sur.
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TMR 25: Prado Norte

75
70
65
60
dB(A) 55 _
50 -
45 -
40 [ LAeq,d Avion
35

[ LAeq,d Total

[ lAeq,dTotal | 57,4 | 57,4 | 573 | 559 | 546 | 541 | 554 | 562 | 576 | 579 | 57,3 | 57,6 | 57,0
[JLAeq,d Avién| 53,9 | 53,4 | 52,7 | 509 | 50,9 | 50,3 | 51,8 | 525 | 53,7 | 544 | 53,7 | 53,5 | 53,6

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

MlAeqeTotal | 57,2 | 57,1 | 56,7 | 57,1 | 546 | 56,4 | 569 | 56,8 | 57,2 | 57,4 | 56,4 | 57,2 | 569
[LlAeq,e Avién | 52,8 | 52,6 | 51,8 | 49,6 | 493 | 489 | 50,5 | 52,0 | 52,8 | 533 | 52,8 | 52,8 | 52,8

70
65
60
55
50 T
dB(A) 45 1
40 1
35 1
30 1
25 T

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

WlAeqnTotal | 536 | 542 | 539 | 53,5 | 53,7 | 540 541 542 | 53,8 | 553 | 53,8 | 53,7 | 542
W lAegnAvién| 520 | 52,7 | 52,8 | 51,9 | 52,1 | 51,8 | 527 | 532 | 52,6 | 53,4 | 52,4 | 520 | 53,0

Marzo 2025 —-Marzo 2026
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4.4, Madrid

En el andlisis se ha tenido en cuenta la ubicacion de los TMR con respecto a las rutas nominales mas
cercanas, asi como la afeccidn acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR12 Alameda de Osuna proviene principalmente, tanto en periodo diurno como
en periodo nocturno y en cualquier configuracién, de las operaciones en tierra que se llevan a cabo en R5
y R6 y Dique Sur. El ruido aerondutico en el TMR13 esta determinado por el ruido de motores en tierra, y
por los aterrizajes de la pista 32L en Configuracion Norte dia y por los despegues dia de la pista 14R en
Configuracion Sur. No se ve afectado por las operaciones de despegue y aterrizaje en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Aterrizajes dia (configuracion Norte) Despegues dia (configuracion Sur)
\
o )
® AN ®
\
A\
e

Pagina 23 de 63

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido

MARZO 2026

Aeropuerto
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75

TMR 13: Barajas

70

65
60

dB(A) 55

50
45 -
a0 -

35

11

jun

LELELLL

[0 LAeq,d Total

57,9

56,7

57,0

57,9

56,8

57,0

56,8

56,8

[JLAeq,d Avion

48,4 %2

48,2 %2

45,3

432%

44,4

42,8

45,1

45,8

75

70

65
60

dB(A) 55 -
50 -
45 -
40 -
35 -

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

M LAeq,e Total

57,5

55,9

55,8

56,3

55,9

56,1

56,4

56,3

[ILAeqg,e Avién

48,3 %

43,2 %

44,2 %2

44,1 %

42,1*2

40,8 *1

41,9 %

45,7 *!

70

65
60

55

50
dB(A) 45
40
35
30
25

mar abr may jun jul ago sep oct
MlAegnTotal | 52,3 | 51,0 | 51,6 | 525 | 51,5 | 51,2 | 52,4 | 52,1
M LAeq,n Avién|39,3 *'|36,7 *2| 37,5 35,9 *'|38,4*' 36,0*"| 37,6 *?| 36,7 *?

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

Marzo 2025 —-Marzo 2026

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

Los datos marcados con 2 han sido calculados con una incertidumbre superior a 3 dB(A).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y, ademas, a la verificacion
periddica del terminal en marzo de 2025 y marzo de 2026.
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4.5. Paracuellos de Jarama

En el andlisis se ha tenido en cuenta la ubicacion de los TMR con respecto a las rutas nominales mas
cercanas, asi como la afeccidn acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

Tanto el TMR7 Paracuellos como el TMR23 Los Berrocales registran ruido aerondutico que proviene
principalmente de las operaciones de aterrizaje de la pista 32R tanto en periodo diurno como en periodo
nocturno en Configuracién Norte. A su vez, el TMR7 también registra sucesos sonoros generados por los
despegues de la pista 36R en periodo diurno en esta configuracion.

El TMR9 Belvis registra sucesos sonoros generados por los despegues hacia el Este de la pista 36R en
Configuracion Norte. Las operaciones nocturnas de despegue de la pista 36L generan sucesos sonoros
registrados por el TMR.

En Configuracion Sur, el ruido registrado en los TMR7 y TMR23 proviene de los despegues de la pista 14L,
tanto en periodo diurno como en periodo nocturno. EIl TMR9 presenta afeccidon de ruido aeronautico
originado por los aterrizajes de la pista 18L en periodo diurno y nocturno. En el TMR7, tanto en periodo
diurno como en periodo nocturno, los aterrizajes de la pista 18L operan proximos al TMR.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Despegues y aterrizajes dia (conf. Norte) Despegues y aterrizajes noche (conf. Norte)
o o
L) o
\\ 1 \ \ @

Despegues y aterrizajes dia y noche (conf. Sur)
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TMR 7: Paracuellos

75
70
65
60
dB(A) 55 b
50

[ LAeq,d Total
45 -

40 - 1 [J LAeq,d Avidn
35

[LAeq,d Total | 559 | 56,5 | 54,8 | 56,6 | 53,8 | 52,6 | 53,3 | 552 | 564 | 559 | 59,4 | 59,3 | 56,7
[LAeq,d Avién| 49,5 | 48,7 | 473 | 449 | 453 | 430 | 453 | 482 | 505 | 50,4 | 52,4 51,3 |484*

75
70
65
60
dB(A) 55 B
50 B
45 b
40 [0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

35 N

MlAeqe Total | 555 | 557 | 54,1 | 53,8 | 549 | 542 | 53,7 | 539 | 545 | 555 | 57,9 | 58,7 | 56,1
[lAege Avion | 48,1 | 47,7 | 451 | 43,7 | 431 | 40,2 | 431 | 463 | 499 | 50,3 | 50,0 | 49,6 |47,6*

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

may jun jul ago sep i mar
MlAegnTotal | 51,6 | 52,0 | 47,3 | 47,3 | 50,5 | 468 | 469 | 52,1 | 50,6 | 59,9 | 53,5 | 580 | 52,2
M LAeg,n Avidn| 42,6 43,9 38,6 353 [383* 309 37,9 43,1 42,6 41,0 45,8 45,9 |36,6 %

Marzo 2025 —Marzo 2026
Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y, ademas, a la verificacion
periddica del terminal en marzo de 2026.

Disminuye Laeq Total en periodo noche debido a la reduccidn de las rachas de viento.

Disminucion Laeq Avidn en periodo noche debido a un menor niimero de operaciones por la pista
18L/36Ry a la variacion en la disponibilidad de datos con respecto al mes anterior.
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TMR 9: Belvis

75
70
65
60 : : : :
dB(A) 55 . - . .
= 2] i 1ol o LAeq.d Total
40 - . . - . [J LAeq,d Avidn
35 N " -

[lAeqdTotal | 62,4 | 630 | 644 | 62,7 | 638 | 626 | 635 | 635 | 632 | 642 | 632 | 625 | 635
[JLAeqg,d Avién| 61,6 | 62,0 | 62,4 | 620 @ 620 | 620 | 625 | 628 | 623 | 636 | 624 | 614 | 62,7

75
70
65
60 : - .
dB(A) 55 - : :
50 - -
M LAeq,e Total
45 - -
40 - - [0 LAeg,e Avion
35 1 jul ago sep oct nov dic ene feb mar

MlAeqeTotal | 61,0 | 61,1 | 649 | 604 | 62,1 | 63,1 | 634 | 624 | 61,8 | 63,1 | 620 | 61,3 | 619
[LlAeqg,e Avién | 60,4 | 60,6 | 60,9 | 59,5 | 59,9 | 59,8 | 60,7 | 62,0 | 61,3 | 62,7 | 61,5 | 606 | 61,4

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avion
oct nov dic ene feb mar

WlAeqnTotal | 524 | 53,8 | 528 | 51,5 | 57,6 | 61,2 | 562 | 550 | 52,5 | 54,6 | 53,5 | 531 | 529
WlAegnAvién| 509 | 523 | 51,3 | 486 | 49,9 | 475 51,8 | 539 | 50,9 | 52,4 | 52,1 | 51,3 | 51,2

70
65

60
55 -
50 T - - -
dB(A) 45 1 - -
40 1 - -
35 1 - -
30 1 - -
25 | j jul ago sep

Marzo 2025 —-Marzo 2026
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TMR 23: Los Berrocales

75
70
65
60
dB(A) 55 - _

< 50
‘E s [ LAeq,d Total
40 - 1 1 [J LAeq,d Avidn
35 " "
jul ago sep oct

mar abr may jun
[ LAeq,d Total | 56,2 54,8 55,1 54,6 53,3 52,2 51,6 53,1 55,0 53,5 55,6 57,7 53,6
[JLAeq,d Avién| 52,2 | 50,4 | 466 | 43,4 | 436 | 42,9 | 42,8 | 454 | 498 | 452 | 47,9 | 51,2 | 41,0

75
70
65
60
dB(A) 55 B
50 B
45 b
40 [0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

35 N

MlAeqe Total | 54,7 | 53,6 | 52,8 | 520 | 51,3 | 50,2 | 49,9 | 51,1 | 530 | 50,6 | 529 | 57,0 | 522
[MlAeqe Avion | 51,1 | 50,2 | 46,0 | 453 | 44,4 | 42,6 | 42,8 | 42,1 | 494 | 42,4 | 46,6 | 49,9 | 432

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

M lAeqnTotal | 51,1 | 49,7 | 46,4 | 46,4 | 46,1 | 439 | 452 | 47,6 | 49,5 | 489 | 49,9 | 51,4 | 481
M lAeq,nAvién| 488 | 46,9 | 41,9 | 40,1 | 39,4 | 33,6 | 381 | 429 | 459 | 405 449 | 483 | 357

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminucidn Laeq Total en periodo dia, tarde y noche debido a la reduccién de las rachas de viento y a un
menor nimero de operaciones en configuracién Sur.

Disminucidon Laeq Avidn en periodo dia, tarde y noche debido a un menor nimero de operaciones en
configuracion Sur.

Pagina 28 de 63

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido Aeropuerto
MARZO 2026 EVS_502-22_MAD_02A_03_2026_Vsl

4.6. Alcobendas

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR1 La Moraleja proviene de las operaciones de despegue de la pista 36L en
Configuracion Norte, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno.

Los aterrizajes por la pista 18R son las aeronaves diurnas que operan mas cerca del TMR en Configuracidn
Sur. EI TMR no presenta afeccion acustica en Configuracién Sur noche, ya que las rutas operan alejadas
del TMR.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Despegues dia y noche (configuracion Norte) Aterrizajes dia (configuracion Sur)
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TMR 1: La Moraleja

75
70
65
60
dB(A) 55 -
‘g i: : [ LAeq,d Total
40 - [J LAeq,d Avidn
35 mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

[LAeq,dTotal | 57,1 | 559 | 56,5 | 57,1 | 54,4 | 52,6 | 565 | 57,0 | 56,8 | 558 | 56,4 | 582 | 56,3
[JLAeq,d Avién | 40,5 *'| 36,5 *'| 37,2 *1/34,4 1/ 32,6 *'| 33,7 *'| 35,3 1| 33,5 *1 38,4 *1 /42,2 *142,1 %' 42,4* | 41,2 %

75
70
65
60
dB(A) 55
50 B
45 b
40 [0 LAeg,e Avion

M LAeq,e Total

35 N

MlAeqgeTotal | 54,2 | 51,3 | 50,7 | 529 | 49,8 | 480 | 50,0 | 51,5 | 530 | 528 | 543 | 54,1 | 52,0
[LlAeg,e Avion 40,6 *2| 33,3 | 27,8 | 248 | 27,7 | 286 | 315 | 290 | 334 | 370 | 356 |31,7** 357

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

MlAeqnTotal | 50,9 | 49,6 | 48,6 | 484 | 47,3 | 466 @ 472 | 488 | 497 | 561 | 50,7 | 50,5 | 489
WlAeqnAvién| 403 | 367 | 382 | 368 | 360 | 349 | 345 | 372 | 384 | 39,9 | 387 | 387 | 393

Marzo 2025 —Marzo 2026
Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.
Los datos marcados con 2 han sido calculados con una incertidumbre superior a 3 dB(A).

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo y también debido a la verificacion
periddica del terminal en febrero de 2026.

Aumenta Laeq Avidn en periodo tarde debido a un mayor impacto acustico de las operaciones 36L/18R.
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4.7.Fuente el Saz de Jarama

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR6 Fuente el Saz en periodo diurno y en Configuracidn Norte, proviene de las
operaciones hacia el Este de la pista 36R. EIl TMR registra sucesos sonoros aeronduticos generados por las
operaciones de las rutas nocturnas en Configuracion Norte.

Las rutas de aterrizaje en Configuracion Sur en periodo diurno y nocturno se encuentran alejadas del TMR.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues tipo mas cercanos al municipio:

Despegues dia (configuracion Norte) Despegues noche (configuracion Norte)
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TMR 6: Fuente el Saz

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -
45 -
40 [ LAeq,d Avion
35

[ LAeq,d Total

[LAeq,d Total | 55,7 | 558 | 63,2 | 589 | 57,0 | 543 | 630 | 552 | 561 | 590 | 558 | 57,5 | 56,8
[JLAeqg,d Avién| 52,0 | 52,7 | 53,2 | 52,6 | 52,2 | 51,6 | 52,7 | 529 | 52,7 | 541 | 528 | 50,7 | 534

75
70
65

60
dB(A) 55 B
50 B
M LAeq,e Total
45 -
40 - [0 LAeg,e Avion
35 . ; "

MlAeqe Total | 56,3 | 556 | 64,3 | 574 | 561 | 539 | 61,3 | 553 | 560 | 61,2 | 550 | 57,5 | 60,3
[LlAeqg,e Avién | 50,7 | 51,3 | 52,0 | 50,2 | 49,4 | 49,6 @ 51,2 | 52,7 | 52,0 | 53,7 | 52,1 | 50,3 | 52,2

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

WlAeqnTotal | 47,6 | 499 | 643 | 53,1 | 51,0 | 59,7 @ 64,1 474 | 47,8 | 52,1 | 488 | 52,9 | 48,0
WlAeqnAvion| 42,9 | 446 |445%*| 432 | 43,1 | 423 | 44,1 | 446 | 442 | 454 | 441 | 423 | 449

Marzo 2025 —Marzo 2026
Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con 2 han sido calculados con una incertidumbre superior a 3 dB(A).

Disminuye Laeq Total en periodo noche debido a la reduccion de la actividad no aeronautica.
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4.8. Mejorada del campo

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR8 Mejorada proviene principalmente de los aterrizajes que se realizan por la
pista 32L, y en menor grado de los aterrizajes de la pista 32R, en periodo diurno y Configuracion Norte.
En periodo nocturno, el ruido generado tiene su origen en los aterrizajes de la pista 32R.

Las aeronaves que despegan por la pista 14R en Configuracién Sur y periodo diurno generan sucesos
sonoros aeronauticos que registra el TMR. Durante la noche, la afecciéon acustica proviene de los
despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Aterrizajes dia (configuracion Norte) Aterrizajes noche (configuracion Norte)
N \
B\ X
\\ \\\
\ N\ ‘
N 5 \
\\ \\ X
\ N N
\\\
\‘\
\@ N o \
h \‘
Despegues dia (configuracidon Sur) Despegues noche (configuracion Sur)
‘ |
o [: ]
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TMR 8: Mejorada

75
70
65
60 - —
dB(A) 55
50 -
45 -
40 [ LAeq,d Avion
35

[ LAeq,d Total

[lAeq,dTotal | 61,1 | 60,7 | 60,3 | 61,1 | 59,7 | 59,6 | 60,2 | 60,4 | 60,9 | 61,4 | 632 | 61,8 | 60,7
[JLAeq,d Avién| 59,2 | 59,1 | 585 | 584 | 582 | 580 | 584 | 586 | 588 | 59,0 | 589 | 587 | 586

75
70
65
60 -
dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

MlAeqge Total | 59,9 | 59,1 | 59,0 | 62,0 | 581 | 576 | 620 | 589 | 59,1 | 59,9 | 60,0 | 59,7 | 59,7
[LlAeqg,e Avién | 58,1 | 57,0 | 56,8 | 56,3 | 557 | 555 | 56,3 | 56,9 | 57,0 = 57,8 | 57,7 | 57,0 | 57,4

M LAeq,n Total
M LAeq,n Avion
feb

WlAeqnTotal | 51,6 | 50,6 | 51,6 | 545 | 51,8 | 502 | 584 | 502 | 51,3 | 553 | 50,6 | 51,9 | 50,3
WlAeqnAvién| 468 | 439 | 480 | 41,9 | 47,8 | 462 | 468 | 439 | 469 | 453 | 42,1 | 468 | 436

70
65
60
55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Avidn en periodo noche debido a un menor nimero de operaciones por la pista 14R/32L.
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4.9.San Fernando de Henares

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR10 San Fernando procede en su totalidad de los aterrizajes de la pista 32L, en
periodo diurno y Configuracion Norte. En periodo nocturno, el TMR no presenta afeccidn acustica de los
aterrizajes que operan por la pista 32R.

Los sucesos sonoros aeronduticos registrados por el TMR en Configuracidn Sur se deben principalmente
a los despegues de la pista 14R. También se registran sucesos generados por los despegues de la pista
14L, pero en menor proporcion. En Configuracién Sur y periodo nocturno el terminal capta algunos
sucesos sonoros generados por los despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Aterrizajes dia (configuracion Norte) Despegues dia (configuracion Sur)

‘ \ ‘

Despegues noche (configuracion Sur)

Pagina 35 de 63

Envirosuite — M0602-11



Informe mensual de ruido

MARZO 2026

Aeropuerto

EVS_502-22_MAD_02A_03_2026_Vsl

75

TMR 10: San Fernando

70

65

60 -
dB(A) 55
50
45 -
a0 -

35

mar

jul

sep

oct

dic

feb

[ LAeq,d Total

64,7 ¥

64,1 %

63,6

63,5

63,7

63,4

64,1

64,5

64,9

65,7

64,6

65,5

64,6

[J LAeq,d Avién

63,8 *!

63,4 %

62,9

62,8

62,9

62,8

62,9

63,1

63,3

62,9

63,1

63,6

62,8

75

70

65

60 -
dB(A) 55
50 -
45
40 -
35

mar

abr

may

jun

|

ago

sep

oct

feb

M LAeq,e Total

63,8 %

62,5 *!

62,3

62,1

62,0

61,5

62,5

62,7

62,6

62,6

62,8

63,3

62,7

[ILAeqg,e Avién

62,9 *!

61,8 *'

61,5

61,3

61,2

60,8

61,5

61,7

62,0

62,1

62,1

62,3

62,0

70

65

60

55
50
dB(A) 45
40
35
30
25

mar

abr

l

jun

I

ago

sep

oct

feb

M LAeqg,n Total

56,0 %1

52,6 %

65,1

52,9

55,7

53,9

56,5

55,6

53,2

53,9

51,0

55,4

51,7

M LAeq,n Avién

50,6 *'

44,0 %

52,5

45,2

52,2

50,2

51,5

47,5

50,3

49,0

42,7

51,3

46,8

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Total en periodo noche debido a la reduccidn de las rachas de viento.

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Disminuye Laeq Avidn en periodo noche debido a un menor nimero de operaciones por la pista 14R/32L.
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4.10. Coslada

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR11 Coslada procede en su totalidad de los aterrizajes de la pista 32L, en periodo
diurnoy Configuracién Norte. En periodo nocturno, el TMR no presenta afeccion acustica de los aterrizajes
que operan por la pista 32R.

Los sucesos sonoros aeronduticos registrados por el TMR en Configuracidn Sur se deben principalmente
a los despegues de la pista 14R, y registra algunos sucesos generados por los despegues de la pista 14L. El
TMR correlaciona sucesos sonoros con despegues de la pista 14L en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Aterrizajes dia (configuracion Norte) Despegues dia (configuracion Sur)

Despegues noche (configuracion Sur)
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[T

ene feb mar

75

MARZO 2026 EVS_502-22_MAD_02A_03_2026_Vsl
70

65
60
dB(A) 55
\s 50
(=] 45
40

35 abr may jun jul

[LAeq,dTotal | 66,6 | 665 | 660 | 659 | 658 | 655 | 661 | 663 | 664 | 660 | 663 | 67,1 | 659
[JLAeq,d Avién| 657 | 657 | 650 | 650 | 651 | 650 | 651 | 654 | 654 | 651 | 653 | 661 | 649
70

65 b -
60
dB(A) 55 -
50
M LAeq,e Total
45 b
40 - [0 LAeg,e Avidn
35 T ; - "
mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

MlAeqeTotal | 657 | 64,6 | 649 | 645 | 64,1 | 63,4 | 644 | 64,7 | 64,7 | 650 | 650 | 652 | 649
[LlAeqeAvion | 64,7 | 636 | 63,4 | 632 | 631 | 62,8 | 634 | 635 | 637 639 | 640 | 640 | 638
60

55 1 - :
50 T .

dB(A) 45 1
40 M | Aeq,n Total
35 1 .,
30 1 M LAeq,n Avidn
25 | mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar

WlAegnTotal | 582 | 562 | 580 | 555 | 57,4 | 53,7 | 574 | 564 | 569 | 582 | 557 | 583 | 5638
W lAeqnAvién| 505 | 457 | 53,8 | 47,0 | 540 | 52,2 | 530 | 483 | 52,0 | 51,1 | 440 | 532 | 485

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

—

75

70
65

Marzo 2025 —-Marzo 2026

Disminuye Laeq Avidn en periodo noche debido a un menor nimero de operaciones por la pista 14R/32L.
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4.11. Tres Cantos

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en los TMR16 Tres Cantos-King's College y TMR61 Tres Cantos Norte proviene de las
operaciones de las rutas conocidas como Oeste Corta. En horario nocturno, sélo el TMR61 registra sucesos
sonoros generados por la ruta nocturna hacia el Oeste.

Los TMR16 y TMR61 se encuentran muy alejados de las rutas de aterrizaje en Configuracion Sur, tanto en
periodo diurno como en periodo nocturno.

Los mapas incluidos a continuacién muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues tipo mas cercanos al municipio:

Despegues dia (configuracion Norte) Despegues noche (configuracion Norte)
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TMR 16: Tres Cantos-King’s College

75
70
65
60
dB(A) 55 ]

— 07 LAeq,d Total
(] R t
(a] 45 eq,d Tota
40 - [J LAeq,d Avidn

35

[ lAeq,dTotal | 52,8 | 563 | 557 | 579 | 52,5 |50,2*'| ND ND |56,0*| 53,6 | 53,3 | 58,6 | 57,8
[JLAeq,d Avibn| 50,2 | 50,3 | 50,8 | 49,2 | 49,4 |482*'| ND ND |50,9*'| 52,1 | 51,3 | 49,2 | 52,0

75
70
65
60
dB(A) 55
50 -+

M LAeq,e Total

45
40 h [ LAeg,e Avién
35 b

mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
M LAeg,e Total | 50,9 | 48,9 52,6 48,5 47,4 |454* | ND ND |49,5*' 50,3 50,2 49,1 50,6
[MLAeqg,e Avion | 47,8 | 46,6 | 473 445 | 442 [42,2*| ND ND |48,1*| 49,2 48,8 47,2 49,3

70
65
60
55

50
dB(A) 45

40 1
35 1
30 1
25 T

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar
WlAeqnTotal | 43,9 | 44,1 | 483 | 42,8 | 418 |40,7*| ND ND |412*| 39,6 | 423 | 43,6 | 40,2
M LAeg,n Avidn| 25,0 21,9 25,3 17,4 29,9 |22,1*' ND ND |26,0*| 26,2 27,6 26,6 26,3

Marzo 2025 —Marzo 2026
Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.
Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.
ND. No hay datos disponibles.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a la retirada del TMR en agosto de 2025 y a su
instalacion en noviembre de 2025.

Disminuye Laeq Total en periodo noche debido a la reduccidn de las rachas de viento.
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75

TMR 61: Tres Cantos Norte*

70

65
60

dB(A) 55
50
45 -
a0 -

35

may

jun

jul ago sep oct

feb

[0 LAeq,d Total

57,5

56,0

56,0

56,2

553 | 54,6 | 559 | 56,2

56,4

56,5

57,1

58,3

57,0

[JLAeq,d Avion

45,6

46,5

47,2

46,9

47,2 | 46,3 47,5 47,2

47,8

48,5

48,1

46,1

49,3

75

70

65
60

dB(A) 55 -
50 -
45 -
40 -
35 -

may

jun

jul ago sep oct

feb

M LAeq,e Total

57,4

55,0

53,1

51,9

51,3 | 51,8 | 52,6 | 53,5

52,7

55,5

53,5

54,9

53,7

[ILAeqg,e Avién

43,47

43,9

45,3

43,8

43,5 | 430 | 445 455

45,5

46,2

46,2

43,6

46,5

70

65
60

55

50
dB(A) 45
40
35
30
25

M LAeqg,n Total

49,0

48,6

29,6

47,6

46,7 | 446 | 44,6 | 457

45,4

57,7

48,1

47,7

44,9

M LAeq,n Avién

29,9

30,2

33,4

31,4

325 | 31,5 | 332 | 339

33,2

35,2

33,8

30,7

333

Marzo 2025 —-Marzo 2026

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Los datos marcados con * han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a ruido de fondo.

Aumenta Laeq Avion en periodo dia debido a un mayor nimero de operaciones en configuracion Norte.

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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4.12. Torrejon de Ardoz

En el analisis se ha tenido en cuenta la ubicacidon del TMR con respecto a las rutas nominales mas cercanas,
asi como la afeccion acustica en las distintas configuraciones y su distancia al aeropuerto.

El ruido medido en el TMR20 Torrejon en periodo diurno y en Configuracidn Norte, proviene de los
aterrizajes de la pista 32R, al igual que en periodo nocturno.

En Configuracion Sur, tanto en periodo diurno como en nocturno, la afeccidon acustica proviene de los
despegues de la pista 14L.

Los mapas incluidos a continuacidn muestran las ubicaciones de los TMR respecto al aeropuerto y los
despegues y aterrizajes tipo mas cercanos al municipio:

Aterrizajes dia y noche (configuracion Norte) Despegues dia (configuracion Sur)

Despegues noche (configuracion Sur)
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75

TMR 20: Torrejon

70

65
60

dB(A) 55

50
45 -
a0 -
35

|

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

[0 LAeq,d Total

55,0

54,8

57,5

55,7

53,3

52,9

59,1

ND

ND

ND

ND

ND

ND

[JLAeq,d Avion

50,0

49,1

45,5

43,1

42,0

41,1

42,0 %

ND

ND

ND

ND

ND

ND

75

70

65

60
dB(A) 55

50 -
45 -
40 -
35 -

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

M LAeq,e Total

53,2

53,3

51,7

51,8

50,6

49,7

50,3

ND

ND

ND

ND

ND

ND

[ILAeqg,e Avién

48,4

48,3

45,1

43,9

42,7

40,8

41,8

ND

ND

ND

ND

ND

ND

70

65

60

55

50
dB(A) 45
40
35
30
25

may

jun

jul

ago

sep

oct

dic

feb

M LAeqg,n Total

48,8

48,5

26,1

55,6

47,2

45,0

45,4

ND

ND

ND

ND

ND

ND

M LAeq,n Avién

45,8

44,0

39,9

37,8

38,3

32,6

375%

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Los datos marcados con * no estan amparados por la acreditacion de ENAC.

Marzo 2025 —-Marzo 2026

[ LAeq,d Total

[J LAeq,d Avidn

M LAeq,e Total

[0 LAeg,e Avion

M LAeq,n Total

M LAeq,n Avion

Los datos marcados con ! han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

ND. No hay datos disponibles.

La disponibilidad de datos es inferior al 70% debido a la retirada del TMR en septiembre de 2025 y por

ruido de fondo.

El TMR20 se encuentra retirado de su ubicacion desde el dia 22 de septiembre de 2025 por incidencia en

la ubicacién.

Pagina 43 de 63

Envirosuite — M0602-11



Informe

mensual de ruido Aeropuerto

MARZO 2026 EVS_502-22_MAD_02A_03_2026_Vsl

5. Analisis de dispersion vertical y horizontal de trayectorias*®

Para facilitar el analisis de la dispersidn vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas
definidas, se representan graficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical (puerta) en el
mes de referencia.

La informacidn que se obtiene en estos graficos es:

La dispersion vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altitud de paso de
las aeronaves (ft). Se ha representado como una linea verde el nivel de vuelo 10000 ft, por encima
del cual no se aplican restricciones al abandono de la ruta nominal.

La dispersion horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos lineas
negras de puntos verticales.

En la parte superior se expresan los valores:
o Total: numero total de operaciones.
o Puerta: numero de operaciones que han atravesado el municipio.

En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha
representado como una linea negra vertical.

En el siguiente grafico se pueden comprobar cada uno de los elementos mencionados anteriormente:
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* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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A continuacion, se muestra la dispersién vertical y horizontal registrada durante el mes bajo estudio en

los siguientes municipios:

Alarpardo-Valdeolmos

Manzanares del Real

Algete Mejorada del Campo
Arganda Paracuellos
Belvis Pedrezuela
Campo Real Prado Norte
Ciudalcampo Rivas

Club de Campo

San Agustin de Guadalix

Cobefia

San Fernando de Henares

Colmenar Viejo

San Sebastian de los Reyes

Coslada

Santo Domingo

Dehesa Vieja

Soto del Real

El Molar

Talamanca del Jarama

Fuente del Fresno

Torrején de Ardoz

Fuente el Saz

Torres de la Alameda

Guadalix de la Sierra

Tres Cantos — Soto de Vifuelas

La Granijilla

Tres Cantos- Norte

Loeches

Valdelagua

Los Berrocales

Valdetorres

Madrid

Velilla de San Antonio
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Soto del Real

Manzanares del Real

Colmenar Viejo

\
Tres Cantos Norte

Guadalix de la Sierra

y Pedrezuela
>/ El Molar

\/

Talamanca del Jarama

Valdetorres

San Agustin de Guadalix

ol

Valdelagua

oL
~

Tres Cantos

Ciudalcampoi
Soto de Vifiuelas

7
\Fugnte el Saz

Santo Domingo

Alarpardo
Valdeolmos

>/ Prado Norte

Club de Campo

Algete

Fuente del Fresno

\// La Granjilla
\// Dehesa Vieja

Belvis
Cobefia

uSan Sebastian de los Reyes

| I ;

Madrid

/Q.os Berrocales

/(/<San Fernando de Henares

Coslada

\paracuellos

Torrejon de Ardoz

1Torres de la Alameda

/< Mejorada del Campo Uoeches
/<Ve|illa de San Antonio

Rivas Vaciamadrid
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_ ALALPARDO TOTAL = 8504 PUERTA = 18
o Ruta
Jo— DEP 36R Dia |
14000
6000 5
o D :ta-'c;-cl::e e :eum':' de |E:::.‘-Lle't3 {m) o
@ TOTAL ® PUERTA
o ALGETE TOTAL = 10400 PUERTA = 31
Ruta
16000 DEP 36R Dia
o Ruta
14000 7 1pEP 36L Noche
-1144 ) 1144 5723
Distancia desde el centro de la puerta {m)
@ TOTAL ® PUERTA
~ ARGANDA DEL REY TOTAL = 481 PUERTA = 6
S Ruta
16000 71 |oEP 12R Dia
‘[rutas 1
14000 ——{Ruta DEP 14t Nochefr—
DEP 14L N
_____ i Noche | R
6000
- -7302 -2434 0 2434 7302
Distancia desde el centro de la puerta {m)
@ TOTAL ® PUERTA
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_ BELVIS DEL JARAMA TOTAL = 10427 PUERTA = 6662
o Ruta Ruts
16000 DEP 36L Noche DEP: 36R|Dia
14000 Ruta Ruta
DEP 36L DEP 36R Noghe
12000 Dia
6000
‘"U-—2424 -186 0 186 2422
Distancia desde el centro de la puerta {m)
® TOTAL ® PUERTA
o CAMPO REAL TOTAL = 495 PUERTA =1
Ruta
16000 —[Ruta 5 DEP 14R Dia
DEP 14L Dia
Rutas
14000 DEP 14L Noche|
2000 %
6000
4374 -875 0 875 4374
Distancia desde el centro de la puerta {m)
® TOTAL ® PUERTA
o CIUDALCAMPO TOTAL = 9020 PUERTA =11
Ruta
16000 DEP 36L Dia
Ruta
14000 Aot DEP 36L
i DEP 36L Dia foche
BO00 — . = e X .
-7915 -1583 0 1583 7915
Distancia desde el centro de la puerta {m)
® TOTAL ® PUERTA
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_ CLUB DE CAMPO TOTAL = 1904 PUERTA =1
S Ruta Ruta
16000 DEF 36L Dia DEP 36L Noche
DEP 36R Noche
2000
6000 e
4000
2000
-3587 2110 211 3587
Distancia desde el centro de la puerta (m)
@ TOTAL ® PUERTA
o COBENA TOTAL = 8544 PUERTA =1
Ruta
16000 DEP 36R Dia
14000
._";- 10000
2000
6000
4000
-8781 -976 0 976 2781
Distancia desde el centro de la puerta (m)
@ TOTAL ® PUERTA
_ COLMENAR VIEJO TOTAL = 5006 PUERTA = 97
o Rutas Ruta
_____ | DEP 36L Dia DEP 36L Noche
14000 -
E 10000
2000
6000
4000
-8299 -1660 0 1660 8295
Distancia desde el centro de la puerta (m)
@ TOTAL ® PUERTA
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_ COSLADA TOTAL = 961 PUERTA =8
S Ruta uta
16000 DEF 14L Dia DEP 14R Dia
14000 Ruta
DEP 14L
HHHHH i Noche
6000
6742 2247 0 2247 6742
Distancia desde el centro de la puerta {m)
@ TOTAL ® PUERTA
o DEHESA VIEJA TOTAL = 7212 PUERTA = 27
Ruta
16000 DEP 36L Dia
14000
6000
o D :ta-'c;:cI:;:e e :eum':' de I:D:IE'ta {m) o
@ TOTAL ® PUERTA
o EL MOLAR TOTAL = 646 PUERTA = 3
Ruta Ruta Ruta
16000 DEP 36L Noche DEP 36L Dia DEP 36L Dia
D :t?;? desde e :eum':' de la 3L;'th {m) o
@ TOTAL ® PUERTA
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FUENTE DEL FRESNO TOTAL = 9102 PUERTA = 12

_____ Ruta Ruta

16000 DEP 36L Dia DEP 36L Noche
Ruta

14000 DEP-36L Dia

12000

® TOTAL ® PUERTA

FUENTE EL SAZ DEL JARAMA TOTAL = 10389 PUERTA = 19

HHHHH Ruta

16000 = Ruta Ruta DEP 36R Dfa

DEP 36R Noche||DEP 26L Noche

[

I

[=]

[=]

=]
l

4364 -624 0 624 4364
Distancia desde el centro de la puerta (m)

® TOTAL ® PUERTA

GUADALIX DE LA SIERRA TOTAL = 958 PUERTA = 66

Ruta Ruta
16000 DEP 36L Dia DEP 36L Dia

-2112 704 0 704 2112
Distancia desde el centro de la puerta (m)

® TOTAL ® PUERTA
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LA GRANIJILLA

TOTAL = 7211

PUERTA = 6598

Ruta

DEP-36L Dia

Altitud {

538 0 538

Distancia desde el centro de la puerta {m)

@ TOTAL ® PUERTA

LOECHES

TOTAL = 552

PUERTA =0

Ruta
DEP 14L Dia

lita
EP-14L Dia

o3

Ruta
DEP 14L Noche

Altitud

~1040 0 1040

Distancia desde el centro de la puerta {m)

@ TOTAL ® PUERTA

LOS BERROCALES

TOTAL = 553

PUERTA =0

Ruta
DEP 14L Dia

Ruta
DEP-14L Noche

4000
-1919 -384 0 384 919

Distancia desde el centro de la puerta {m)

@ TOTAL ® PUERTA
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MADRID TOTAL = 139 PUERTA =5

Ruta,
DEP 14R Dia

54743 -10948 0 10948 54743

Distancia desde el centro de la puerta {m)

e TOTAL ® PUERTA

MANZANARES DEL REAL TOTAL = 8 PUERTA = 0

Ruta
DEP 36L Dia

6619 -1324 0 1324 6619

Distancia desde el centro de la puerta {m)

e TOTAL ® PUERTA

MEJORADA DEL CAMPO TOTAL = 954 PUERTA = 392

Ruta
DEP 14L Dia

Ruta Ruta
DEP 14L Dia| |DEP 14L Nochd

Ruta
DEP 14R! Dia

!l 8
oo
e

572 796 0 796 55

Distancia desde el centro de la puerta {m)

e TOTAL ® PUERTA
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PARACUELLOS DEL JARAMA TOTAL = 10413 PUERTA =1
16000 —|Ruta
DEP 36L
I Noche Ruta
14000 4 DEP 36R
Noche
) 12000 —
R DEP 36R Dia
-8475 0 1695 8475
o de la puerta (m)
@ TOTAL L] PUERTA
- PEDREZUELA TOTAL = 215 PUERTA = 3
- Ruta Ruta Ruta
E000 DEP 36L Dia] JDEP 36R DEP 36R
. Noche Noche
14000 i
_____ |
' F
Y
8000 — Ruta
o DEP 36L
Dia
-6244 6244
- PRADO NORTE TOTAL = 1014 PUERTA = 2
. Ruta
bbbl = |DEP 36L Noche
14000 Ruta | Ruta
DEP 36L Dia DEP 36R Noche
o lesde e CE:;[I'C- de la 3L:-‘[: im) o
@ TOTAL ® PUERTA
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- RIVAS TOTAL = 982 PUERTA =7
- Ruta
14000 — Rut: DEP 14L
! |DlI’EF?14R Dia| [Noche
HHHHH Ruta
12000 — DEP 14L
£ Dia
_-U-—E-alf-f- -1893 0 1893 9465
Distancia desde el centro de la puerta (m)
@ TOTAL [ ] PUERTA
SAN AGUSTIN DE GUADALIX TOTAL = 709 PUERTA = 89
Ruta
16000 — DEP 36R Npche
RButa
14000 “|pEP 36E Noche|
R lesde e CEL;[I'C‘ de la 3L_€":.:I: m) o
@ TOTAL L] PUERTA
SAN FERNANDO DE HENARES TOTAL = 959 PUERTA = 385
Ruta
16000 — DEP 14R Dia
Ruta |
14000 DEP-14L Noche
Ruta
12000 |DEP 14L Dia
6000 — &
4000 a‘&‘:%.
-5250 756 o 756 5290
Distanc ie el centro de la puerta (m)
@ TOTAL [ ] PUERTA
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SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

TOTAL = 7486

PUERTA =0

- Ruta
16000 DEP 36L Dia

-+

.
14000 — PR E-..-r
# e

12000 — % -
_ = |
t =

Ruta
DEP 36L Dia

-1048

Distancia desde el centro de la puerta {m)

o

1048

PUERTA

SANTO DOMINGO

TOTAL = 1908

PUERTA = 4

Ruta
DEP 36R Noche
Ruta
DEP 36L Noche

Ruta
DEP 36L Dia

o

4000
-5307 758 530

Distancia desde el centro de la puerta {m)

PUERTA

5307

SOTO DEL REAL

TOTAL = 130

PUERTA = 44

o

15000
Ruta
16000 DEP-36LDja
14000
12000
£ 10000
- Ruta

8000 DEP 36L Dia

6000 —

4000

-4871 -1624 1624 4871

Distancia desde el centro de la puerta {m)

PUERTA
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o TALAMANCA DEL JARAMA TOTAL = 863 PUERTA = 31

- Ruta Ruta
16000 DEP 36L Noche DEP 36L Noche

|
|
=
=
|
pilli e o

-2403

0 630 3403

Distancia desde el centro de la puerta {m)

] OTA ® PUERTA

_____ TORREJON DE ARDOZ TOTAL = 959 [PUERTA = 2]

Ruta
16000 — DEP 4L
Noche

Ruta
DEP.14L Dia

Ruta
DEP.14R Dia

2000

-7140 -2380 0 2380 7140

Distancia desde el centro de la puerta {m)

@ TOTAL ® PUERTA

_____ TORRES DE LA ALAMEDA TOTAL = 513 [PUERTA = 19

uta
IEP 14L Dia

,.
=]
=]
=]

|
o=

14000 Ruta
14000 7 DEP 14L Dia
12000 g

= 10000

N
2000 8
G000
AQOOD
-4303 o 250 4303

Distancia desde el centro de la puerta {m)

] OTA ® PUERTA
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TRES CANTOS - NORTE

TOTAL = 4890 PUERTA = 50

Ruta Rut3
DEP 36L Dia DEPE6L Dia

Ititud
=]
=]
=]
=]

[
w

ra

5466 -

0 2733 5466

Distancia desde el centro de la puerta (m)

® TOTAL ® PUERTA

TRES CANTOS

TOTAL = 8526 PUERTA = 21

Ruta
16000 -{PEP-36L Dia

Ruta
DEP 36L Dia

Ititud
=1
=]
=]
=]

4000 Ruta
DEP 36L Dia

-1739 0 1739 8696

Distancia desde el centro de la puerta (m)

® TOTAL ® PUERTA

o VALDELAGUA TOTAL = 5256 PUERTA =6
_____ Ruta Ruta
bbb A DEP 36L Dia DEP 36L Dia

-1032 0 1032
Distancia desde el centro de la puerta (m)

® TOTAL ® PUERTA
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VALDETORRES DEL JARAMA TOTAL = 1142 PUERTA = 20
- Ruta Ruta Ruta
16000 -'|DEP 36L Noche DEP 36L Noche DEP 36R Noche
14000 —
-4006 -801 o 201 4006
Distancia desde el centro de la puerta (m)
® TOTAL [ ] PUERTA
VELILLA DE SAN ANTONIO TOTAL = 966 PUERTA =0
o Ruta
16000 — DEP 14R Dia
Ruta
uono |DEP 14L Ruta
14000 pja Ruta DEP 14L
DEP 14L Dia| |Moche
E 1
7654 —
Dista
] PUERTA
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Anejo A - Abreviaturas y definiciones

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Dia Periodo de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

Tarde Periodo de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

Noche Periodo de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado

al dia al que pertenece la hora 23:00 h.

indices acusticos

Laeq Nivel Continuo Equivalente con ponderaciéon A, representa el nivel sonoro que
manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido
energético que el nivel variable observado.

Laeq Total Nivel Continuo Equivalente con ponderacidn A generado por todas las fuentes de ruido
para un TMR y durante un periodo de evaluacion.

Laeq Avion Nivel Continuo Equivalente con ponderacion A que se habria generado si no hubiera
existido mas ruido que el producido por los aviones durante el periodo de evaluacidn.

indices conforme RD 1367/2007

Laeq,d Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
dia.

Laeg,e Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
tarde.

Laeg,n Nivel de presidn sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el periodo
noche.
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Anejo B — Cierres de pistas*

A continuacidn, se detallan los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio:

PISTA DiAS PERIODO CIERRE
14L/32R 01 De 11h00 a 12h39
18R/36L 03 De 04h00 a 07h02

04-05
14R/32L De 23h00 a 07h00
05-06
14L/32R 07 De 11h00 a 12h37
14R/32L 09-10 De 23h00 a 07h00
18R/36L 10 De 08h16 a 11h00
14R/32L 11-12
De 23h00 a 07h00
18L/36R
12-13
De 23h43 a 06h31
141/32R
De 16h30 a 00h36
14-15
18L/36R De 16h22 a 07h00
18R/36L 17-18 De 22h40 a 02h29
18-19
14R/32L De 23h00 a 07h00
19-20
23-24 De 22h55 a 05h55
18R/36L
24-25 De 22h42 a 06h04
25-26
14R/32L De 23h00 a 07h00
26-27
18R/36L De 22h55 a 06h31
14L/32R 27 De 14h57 a 17h08
28 De 13h00 a 15h22
18L/36R
30-31 De 00h00 a 06h00

* Datos no amparados por la acreditacion ENAC.
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Validado por:

Irene Martin Iglesias

Responsable de Aeropuerto — Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado

Envirosuite Ibérica S.A.U

- CIF: A-08349649
- Direccion: C/Teide, 5 - 32 Planta, 28703 - San Sebastian de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A

- C.I.F: A86212420
- Direccién: C/Peonias, 12, 28042 — Madrid

La reproduccién total o parcial de este documento no estd permitida en ningun formato, fisico o
electrénico, sin la autorizacién previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica
S.AU

San Sebastian de los Reyes, 16 de abril de 2026.
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